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VÁŠ PARTNER
JEREMIAS

Jeremias Group se sídlem ve Wassertrüdingenu v Bavorsku je jedním z předních 
světových výrobců spalinových a komínových systémů pro všechny oblasti 
výroby tepla a elektřiny v průmyslu a bytové výstavbě. 

Silní, otevření a mezinárodní – tak se prezentujeme již téměř 50 let. Výrobní 
závody a prodejní kanceláře rozmístěné po celém světě představují 
podnikatelský úspěch, ambiciózní vize a zdravý růst.

S inovativními produkty, vynikajícími službami a vysoce kvalifikovanými 
zaměstnanci chceme naše zákazníky každý den znovu inspirovat a dosáhnout 
cíle udržitelného vzájemného úspěchu.

Náš sortiment v současnosti zahrnuje více než 100 různých systémů s certifikací 
CE pro soukromé i komerční aplikace a také volně stojící ocelové komíny 
o průměru až čtyři metry.
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•	 Vysoce flexibilní výroba

•	 Speciální řešení podle přání 

zákazníka

•	 Podpora při plánování 

a poradenství při výstavbě

•	 Výpočet průřezu komína

•	 Připuštění pro konkrétní země

•	 Profesionální zákaznický servis

•	 Bezplatná softwarová řešení

•	 Více než 100 systémů 

s CE certifikací

•	 CNC laserová a vysekávací 

technologie

•	 Speciální slitiny nerezové oceli

•	 Leštěné plynotěsné sváry 

nepropustné pro kondenzát

•	 Garance 25 let

•	 Certifikace ISO 9001

•	 Nejširší sortiment produktů na trhu

•	 Vývoj systémů ve spolupráci 

s výrobci kotlů, kogeneračních 

jednotek a krbů

•	 Vlastní vývoj výrobních strojů

•	 Vlastní zkušebna tlumičů hluku

•	 Počítačové simulace

SERVIS KVALITA INOVACE
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POPIS
Cenově výhodná alternativa: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové 
oceli pro všechna regulovaná topeniště provozovaná při podtlaku, 
v suchém nebo vlhkém provozním režimu

MATERIÁL
Vnitřní: L99, Vnější: lakovaný pozniková ocel 

POVRCH
Matný lakovaný

SÍLA STĚNY
Vnitřní / vnější každý 0,5 mm  

VNITŘNÍ PRŮMĚR
130 – 200 mm, v přípravě průměry od 80 mm - 300 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 25 mm

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů

SKLADOVÉ POLOŽKY
Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt Vaši 
objednávku v obvyklém množství. Konkrétní dostupné průměry 
jsou označené symbolem l. Pro další informace nás kontaktujte.

SYSTÉM DW BLACK 
TŘÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM Z UŠLECHTILÉ 
OCELI S LAKOVANÝM PLÁŠTĚM
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OBLASTI POUŽITÍ

•	 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva 

(přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

•	 Cenově výhodná alternativa ke standartnímu 

třívrstvému systému DW-FU 

•	 70 mm široký, zapuštěná stahovací spona

•	 Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

* mimo černé uhlí
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DW BLACK je třísložkový komínový 
systém s vnitřní nerezovou vložkou 
a vnějším pláštěm z pozinkované 
oceli lakované komaxitem 
pro všechna regulovaná topeniště 
v podtlaku a přetlaku. Suchý i vlhký 
provoz.

S uvnitř umístěným těsněním 
je systém DW BLACK vhodný 
i pro kondenzační topeniště 
v přetlakovém režimu (až do 200 
Pa).

Tento systém byl vyvinut 
pro  všechny druhy paliv jako je 
plyn, olej, peletky nebo dřevo, 
pro aplikace v soukromých, 
podnikatelských nebo 
průmyslových projektech.

DW BLACK

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY:

•	 Jednoduché zásuvné spojení hrdlo / signa, zajištěné
       pomocí spony

•	 Designová 70 mm široká spona s vysokou pevností

•	 Zásuvné spojení 60 mm + široká spona = spolehlivé
držení ve vodorovných spojovacích potrubích

•	 Homogenní izolační vrstva s tloušťkou 25 a 50 mm,
vyrobená z vysoce jakostní minerální vaty 
s  garantovanou objemovou hmotností 120 kg/m³ 
ve stlačeném stavu

•	 Průběžná tepelná izolace bez spojů mezi kovovými
vrstvami : žádné tepelné mosty

•	 Provozní teplota 600 °C - vyhoření sazí testováno
až do 1000 °C

•	 Volná dilatace vnitřní trubky pro možnost zaručení
stability komína po vyhoření sazí

•	 Venkovní opláštění v barvách černá (v přípravě 
šedá, bílá, cihlově červená)

•	 Zásuvné spojení s kapilární bariérou pro mokrý 
provozní režim

•	 Pro přetlakový provoz až do 200 Pa s uvnitř 
umístěným EPDM těsněním, pro teploty spalin 
do 120 °C.

•	 3 metry volně stojící výška od posledního kotvení

•	 Vzdálenosti nástěnných držáků u systému DW 
BLACK 25 4 metry a u systému DW BLACK 50 
3 metry

•	 Mezivzpěry a nástěné konzole každých 15 metrů 
u DW BLACK 25 a 13m u DW BLACK 50



www.jeremias.cz 98

DW-BLACK

DW BLACK STANDARDNÍ PROVEDENÍ

70 mm široká spojka

Homogenní izolační 
vrstva

Vnitřní trubka z ušlechtilé
oceli DIN 1.4521 / AISI 444

Vnější trubka z lakované 
pozinkové oceli

DW BLACK PŘETLAK / MOKRÝ PROVOZ

DW BLACK
SYSTÉMOVÉ ÚDAJE  
A CE ZNAČENÍ:

DW BLACK je certifikován podle normy EN 1856-1 /-2 CE 
s následujícími čísly certifikátů: TÜV 0036 CPR 9174 137 
a 138. Pro další informace a certifikáty kontaktujte naše 
obchodní oddělení.

DW BLACK je koncipován pro velké množství aplikací.
Systém odvodu spalin byl testován za různých 
podmínek, aby byl odolný vůči různým parametrům 
teploty, tlaku a koroze. 

Vyrobeno dle EN ISO 9001: 2008.

Dostupné v průměrech od 130 mm do 200 mm.

Certifikace TÜV pro odolnost vůči korozi pro TO, 
plyn a pevná paliva (V2)

Kapilární bariéra

Drážka pro těsnění

Systém DW BLACK bude dostupný v několika barevných povrchových úpravách. Pro další informace a ceny 
kontaktujte Vašeho prodejce firmy Jeremias.

Je obzvláště vhodný pro spalování pelet a dřeva v soukromých aplikacích (krbová kamna a otevřená 
topeniště) s maximální provozní teplotou 450 °C a s odolností proti hoření sazí až do 1000 °C.

EN 1856-1 T450 N1 W V2-L99050 G80

Je dvoustěnné systémové zařízení pro odvod spalin z ušlechtilé oceli, určené pro veškerá běžná topeniště; 
s uvnitř uloženým speciálním těsněním je vhodný rovněž pro topeniště s přetlakem (do 200 Pa) v mokrém 
režimu provozu. Tento systém byl vyvinut pro spalování plynu a oleje, pro aplikace v soukromých, 
podnikatelských nebo průmyslových projektech, s provozní teplotou 120 °C a přetlakem 200 Pa.

EN 1856-1 T120 P1 W V2-L99050 G00D
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Je dvoustěnné systémové zařízení pro odvod spalin z ušlechtilé oceli, určené pro veškerá běžná topeniště 
v podtlakovém režimu, v mokrém režimu provozu. Tento systém byl vyvinut pro všechny druhy paliv, jako 
je plyn, olej, pelety nebo dřevo, pro aplikace v soukromých, podnikatelských nebo průmyslových projektech, 
s maximální konstantní provozní teplotou 600 °C a s odolností proti hoření sazí až do 1000 °C.

EN 1856-1 T600 P1 W V2-L99050 G50D
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STĚNOVÉ VZPĚRY

PORADENSKÁ ČINNOST  
- DIMENZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Společnost Jeremias nabízí technickou podporu 
pro systémové aplikace a výpočty veličin z průměru. 
Veškeré výpočty komína budou provedeny našimi 
technickými specialisty s respektováním zadaných 
veličin, které jsou stanoveny v normě EN 13384-1 
a v normě EN 13384-2.

Společnost Jeremias nabízí potřebné informace 
pro  tyto výpočty. Uvědomte si prosím, 
že  národními, regionálními nebo i místními úřady 
jsou stanovena výšková omezení pro komíny 
- z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat 
zastoupení společnosti Jeremias ve Vaší zemi.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
350 mm

080 205
100 185
130 155
150 135
180 105
200 85
250 -
300 -

16-DW391
vnitřní Ø x (mm) / 25 iz.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
500 mm

080 355
100 335
130 305
150 285
180 255
200 235
250 185
300 135

16-DW392
vnitřní Ø x (mm) / 25 iz.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
750 mm

080 605
100 585
130 555
150 535
180 505
200 485
250 435
300 385

16-DW393
vnitřní Ø x (mm) / 25 iz.

x = maximální odstup od zdi (mm)

VÝPOČET MAX. ODSTUPU STĚNOVÉ VZPĚRY A PŘÍČNÉHO NOSNÍKU

Max vzdálenost
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Systém DW BLACK je dostupný 
v několika barevných povrchových 
úpravách. 
Pro další informace a ceny 
kontaktujte Vašeho prodejce 
Jeremias.

Základová deska 
s odtokem 
kondenzátu dole

130 225
150 245
180 275
200 295
250 345
300 395

16-290-DWETN05
Ø A

Základová deska 
pro mezivzpěry

130 225 305
150 245 325
180 275 355
200 295 375
250 345 425
300 395 475

16-290-DWETN07
Ø A B

Základová deska 
s odtokem 
kondenzátu 
pro montáž 
na podstavec

130 225
150 245
180 275
200 295
250 345
300 395

16-290-DWETN66
Ø A

Základová deska 
pro navýšení 
komína T450 / N1

Základová deska 
pro navýšení 
komína T120 / P1

130 400
150 400
180 400
200 400
250 400
300 450

130 400
150 400
180 400
200 600
250 600
300 600

16-290-DWETN08
Ø A

16-290-DWETN-AL08
Ø A

ZÁKLADOVÉ DESKY / 
TELESKOPICKÉ VZPĚRY

ČISTÍCÍ PRVKY

Čistící prvek kulatý 
do 450 °C / N1

130 180 128 353
150 200 148 373
180 230 178 403
200 250 198 423
250 300 248 473
300 350 298 523

16-290-DWETN2747
Ø A B C

Čistící prvek kulatý 
do 120 °C / P1

130 180 128 353
150 200 148 373
180 230 178 403
200 250 198 423
250 300 248 473
300 350 298 523

16290DWETN-AL2747
Ø A B C

T-kus 87°

130 353 295 183
150 373 315 194
180 403 345 209
200 423 365 220
250 473 415 245
300 523 465 271

16-290-DWETN2746
Ø A B C

Prodloužení s integrovanou 
zděří, zakracovatelné 
pro Ferro 500 mm

130 132 200 123,5 136,5
150 152 230 143,5 156,5
180 182 250 173,5 186,5
200 202 300 193,5 206,5
250 252 350 243,5 256,5

16-290-DWETN1661
Ø A B C D

T-KUS PRODLOUŽENÍ

Prodloužení 
1000 mm, 500 mm, 250 mm

130
150
180
200
250
300

16-290-DWETN13/14/15
Ø

80
11

0

A

Ø

B

A
22

0 11
0

11
0

Ø
Ø

98

A

A
32

9
10

8

Ø

Ø-5

A A

C

Ø

85

B

87°

C

Ø

85

B

87°

87°

B
A

88

Ø

Ø

C

Ø

99
6

93
6

Ø

49
6

43
6

Ø

24
6

19
0

50
0

150

B
A

C
D

A
25

0
24

8

Ø
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STĚNOVÉ 
DRŽÁKY

Lůžko pevné, 
vzdálenost 
od stěny 50 mm

180 164 100
200 195 120
230 210 135
250 225 150
300 255 180
350 295 215

16-DWECO21
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost 
od stěny  
100 – 150 mm

180 164 130
200 195 130
230 210 130
250 225 130
300 255 130
350 295 370

16-DWECO22
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost  
od stěny  
150 - 250 mm

180 164 130
200 195 130
230 210 130
250 225 130
300 255 130
350 295 370

16-DWECO23
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost  
od stěny  
250 - 360 mm

180 164 170
200 195 170
230 210 170
250 225 170
300 255 170
350 295 370

16-DWECO24
Ø A B

Lůžko pevné 
(objímka/držák), 
vzdálenost  
od stěny  
od 360 mm

16-DWECO20
Ø A B

Prodlužovací 
čtyřhran  
30 x 30 mm  
pro DWECO20 
L=500 mm

130
150
180
200
250
300

16-DW85
Ø

Prodlužovací 
čtyřhran  
30 x 30 mm 
pro DWECO20 
L=1000 mm

130
150
180
200
250
300

16-DW86
Ø

KOLENA

Koleno 15°

130 9 125 92
150 9 127 93
180 10 131 95
200 10 134 97
250 11 140 100
300 12 147 103

16-290-DWETN16
Ø A B C

Koleno 30°

130 23 144 104
150 24 149 107
180 26 157 111
200 28 162 114
250 31 174 120
300 35 187 127

16-290-DWETN17
Ø A B C

Koleno 87°Koleno 45°

130 42 160 118
150 45 167 122
180 49 177 128
200 52 184 132
250 60 202 142
300 67 220 153

16-290-DWETN18
Ø A B C

130 133 198 116 112
150 143 208 120 120
180 157 223 126 132
200 166 233 130 140
250 190 258 140 160
300 214 283 150 180

16-290-DWETN64
Ø A B C D

Koleno 90°

130 139 199 118 115
150 149 209 122 123
180 164 224 128 136
200 174 234 132 144
250 199 259 142 165
300 224 284 153 185

16-290-DWETN60
Ø A B C D

B

Ø

A

50
-1

50

Ø

50

B

A 50
-2

50

Ø

50

B

A

Ø

B

25
0-

36
0

17
6

A
50

17
6

20
0

Ø

50

B

A

180 164 170
200 195 170
230 210 170
250 225 170
300 255 170
350 295 370

30x2 30x2

Ø

C
C

30°A

80
80

B

Ø

15°

80
80

C
C

A

B

45°A

C

C

80

80 B

Ø

87°

Ø

A

C

80

80

B

40

C

D

Ø

40

D

90°
A

80

80

B

C

C
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KOLENA

UKONČENÍ KOMÍNA

Uzávěr vedení
T450 / N1

Uzávěr vedení
T120 / P1

130
150
180
200
250
300

130
150
180
200
250
300

16-205-DWETN32
Ø

16-205-DWETN-AL32
Ø

Stříška

130 180 300 175
150 200 360 215
180 230 410 240
200 250 450 250
250 300 510 300
300 350 600 345

16-215-DWECO33
Ø A B C

Holandská hlavice

PŘECHODKA

8010
0

Ø

A

B

C

Límec / Rozeta

130 180
150 200
180 230
200 250
250 300
300 350

16-215-DWECO31
Ø A

Přechodka EW-DW 
Black

130 180
150 200
180 230
200 250
250 300
300 350

16-290-DWETN37
Ø A

30

A

A+130

80
16

0

Ø

A

Koleno 15°

130 9 125 92
150 9 127 93
180 10 131 95
200 10 134 97
250 11 140 100
300 12 147 103

16-290-DWETN-AL16
Ø A B C

Koleno 30°

130 23 144 104
150 24 149 107
180 26 157 111
200 28 162 114
250 31 174 120
300 35 187 127

16-290-DWETN-AL17
Ø A B C

Koleno 87°Koleno 45°

130 42 160 118
150 45 167 122
180 49 177 128
200 52 184 132
250 60 202 142
300 67 220 153

16-290-DWETN-AL18
Ø A B C

130 133 198 116 112
150 143 208 120 120
180 157 223 126 132
200 166 233 130 140
250 190 258 140 160
300 214 283 150 180

16-290-DWETN-AL64
Ø A B C D

Koleno 90°

130 139 199 118 115
150 149 209 122 123
180 164 224 128 136
200 174 234 132 144
250 199 259 142 165
300 224 284 153 185

16-290-DWETN-AL60
Ø A B C D

Ø

C
C

30°A

80
80

B

Ø

15°

80
80

C
C

A

B

45°A
C

C

80

80 B
Ø

87°

Ø

A

C

80

80

B

40

C

D

Ø

40

D

90°
A

80

80

B

C

C

Ø

40
8010

0
17

0

A
B

Ø

11
0

E

D
C

130 180 295 250 315 280
150 200 315 270 335 280
180 230 345 300 365 280
200 250 365 320 385 280
250 300 415 370 435 295
300 350 465 420 485 315

16-205-DWETN92HS
Ø A B C D E
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STŘEŠNÍ 
PRŮCHODKY

Střešní průchodka  
5° - 15° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-DWECO2556-X
Ø

Střešní průchodka  
16° - 25° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-DWECO2558-X
Ø

Místo X je třeba dosadit číslo požadované barvy elastomerového podkladu: 1 = černý nebo 2 = červený

Střešní průchodka  
26° - 35° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-DWECO2557-X
Ø

Střešní průchodka  
36° - 45° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-DWECO2551-X
Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spona
* pozor, při objednávce  
se udává průměr  
vnější roury

16-2R2-ZUAC989
Ø A

Systém DW BLACK 
je dostupný v několika 
barevných povrchových 
úpravách. 
Pro další informace a ceny 
kontaktujte Vašeho prodejce 
Jeremias.

Ø

72

Odnímatelná 
nádoba na saze 
s odtokem 
kondenzátu  
a sponou

180 180
200 200
230 230
250 250
300 300
350 350

16-215-DWECO44
Ø A

Ø22

4480

A

Stropní úchyt 
nastavitelný

16-DWECO55
Ø A

130 180
150 200
180 230
200 250
250 300
300 350

A

180 60

10
0

60
300

40

120

3 – bodová 
napínací spona

16-DWECO42
Ø A

130 180
150 200
180 230
200 250
250 300
300 350

50

10

A

3x120°

Vnitřní těsnění EPDM 
200 Pa

130
150
180
200
250
300

ALBI367
Ø B

Ø

10

180 180
200 200
230 230
250 250
300 300
350 350

Ø

20
0

10°

Ø

20
0

20°

Ø

20
0

30°

Ø

20
0

40°
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80 80 130 30 229
100 100 150 31 235
130 130 180 32 243
150 150 200 33 248
180 180 230 34 256
200 200 250 34 261
250 250 300 36 274
300 300 350 38 287

ODSKOK DWB25 15°
Ø A B C D

80 80 130 69 260
100 100 150 71 268
130 130 180 74 277
150 150 200 77 287
180 180 230 81 302
200 200 250 84 312
250 250 300 90 337
300 300 350 97 362

ODSKOK DWB25 30°
Ø A B C D

80 80 130 112 274
100 100 150 117 286
130 130 180 123 298
150 150 200 129 312
180 180 230 138 333
200 200 250 144 348
250 250 300 159 383
300 300 350 173 418

ODSKOK DWB25 45°
Ø A B C D

80 80 130 79 413
100 100 150 80 419
130 130 180 81 427
150 150 200 82 432
180 180 230 83 440
200 200 250 84 445
250 250 300 85 458
300 300 350 87 471

ODSKOK DWB25 15° + 
PRODLOUŽENÍ 250 mm
Ø A B C D

80 80 130 164 424
100 100 150 166 432
130 130 180 169 441
150 150 200 172 451
180 180 230 176 466
200 200 250 179 476
250 250 300 185 501
300 300 350 192 526

ODSKOK DWB25 30° + 
PRODLOUŽENÍ 250 mm
Ø A B C D

80 80 130 247 408
100 100 150 252 421
130 130 180 258 432
150 150 200 264 447
180 180 230 272 468
200 200 250 278 482
250 250 300 293 517
300 300 350 308 553

ODSKOK DWB25 45° + 
PRODLOUŽENÍ 250 mm
Ø A B C D

80 80 130 144 654
100 100 150 145 660
130 130 180 146 668
150 150 200 147 673
180 180 230 148 681
200 200 250 148 686
250 250 300 150 699
300 300 350 152 712

ODSKOK DWB25 15° + 
PRODLOUŽENÍ 500 mm
Ø A B C D

80 80 130 199 641
100 100 150 291 649
130 130 180 294 658
150 150 200 297 668
180 180 230 301 683
200 200 250 304 693
250 250 300 310 718
300 300 350 317 743

ODSKOK DWB25 30° + 
PRODLOUŽENÍ 500 mm
Ø A B C D

80 80 130 425 585
100 100 150 430 597
130 130 180 435 609
150 150 200 440 623
180 180 230 449 645
200 200 250 455 659
250 250 300 470 694
300 300 350 484 729

ODSKOK DWB25 45° + 
PRODLOUŽENÍ 500 mm
Ø A B C D

80 80 130 273 1137
100 100 150 274 1143
130 130 180 275 1151
150 150 200 276 1156
180 180 230 277 1164
200 200 250 278 1169
250 250 300 279 1182
300 300 350 281 1195

ODSKOK DWB25 15° + 
PRODLOUŽENÍ 1000 mm
Ø A B C D

80 80 130 439 1074
100 100 150 541 1082
130 130 180 544 1091
150 150 200 547 1101
180 180 230 551 1116
200 200 250 554 1126
250 250 300 560 1151
300 300 350 567 1176

ODSKOK DWB25 30° + 
PRODLOUŽENÍ 1000 mm
Ø A B C D

80 80 130 777 939
100 100 150 782 951
130 130 180 788 963
150 150 200 794 977
180 180 230 803 998
200 200 250 809 1012
250 250 300 823 1048
300 300 350 838 1083

ODSKOK DWB25 45° + 
PRODLOUŽENÍ 1000 mm
Ø A B C D

TABULKY 
ODSKOKŮ
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HMOTNOSTI

MONTÁŽNÍ VÝŠKY

80 4,6 1,4 0,7 1,3 -
100 4,0 1,8 0,9 1,8 -
130 5,2 2,5 1,2 2,2 1,2
150 5,8 2,9 1,4 2,6 1,4
180 6,8 3,4 1,6 3,2 1,7
200 7,5 3,7 1,8 3,6 1,9
250 8,3 4,1 2,0 4,8 2,2
300 10,8 5,3 2,6 6,2 3,2

Hmotnosti DW BLACK (kg)

Ø
16-290-

DWETN13
1000 mm

16-290-
DWETN14
500 mm

16-290-
DWETN15
250 mm

16-290-
DWETN2747

T 87°

16-290-
DWETN18
koleno 45°

Síla stěny 0,5 mm a síla izolace 25 mm.

Prosím berte tyto montážní výšky jako obecné doporučení. 
Pro přesné informace k hmotnostem a montážním výškám kontaktujte prosím technické oddělení.

B
B

B
C

D
D

B
B

B
C

A
  A

80 15 4 3 15
100 15 4 3 15
130 15 4 3 15
150 15 4 3 15
180 15 4 3 15
200 15 4 3 15
250 15 4 3 15
300 15 4 3 15

MAXIMÁLNÍ MONTÁŽNÍ VÝŠKY A VZDÁLENOSTI V m

Ø

A B C D

Max. odstup
mezi konzolemi

Max. odstup
mezi stěnovými

držáky

Maximální výška
posledního
uchycení

Montážní výšky
nad T -kusem

Stěnové konzole:
05, 07 s

391/392/393

Nastavitelný 
odstup

od stěny 690

Nastavitelný 
odstup

od stěny 690

Nastavitelná konzole
03 / základová 

deska 66
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STĚNOVÉ VZPĚRY

PORADENSKÁ ČINNOST -
DIMENZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Společnost Jeremias nabízí technickou podporu 
pro systémové aplikace a výpočty veličin z průměru. 
Veškeré výpočty komína budou provedeny našimi 
technickými specialisty s respektováním zadaných 
veličin, které jsou stanoveny v normě EN 13384-1 
a normě EN 13384-2.

Společnost Jeremias nabízí potřebné informace 
pro tyto výpočty. Uvědomte si prosím, 
že národními, regionálními nebo i místními úřady 
jsou stanovena výšková omezení pro komíny 
- z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat 
zastoupení společnosti Jeremias ve Vaší zemi.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
350 mm

080 155
100 135
130 105
150 85
180 55
200 -
250 -
300 -

16-DW391
vnitřní Ø x (mm) / 50 iz.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
500 mm

080 305
100 285
130 255
150 235
180 205
200 185
250 135
300 85

16-DW392
vnitřní Ø x (mm) / 50 iz.

Stěnová vzpěra  
& příčný nosník  
750 mm

080 555
100 535
130 505
150 485
180 455
200 435
250 385
300 335

16-DW393
vnitřní Ø x (mm) / 50 iz.

x = maximální odstup od zdi (mm)

VÝPOČET MAX. ODSTUPU STĚNOVÉ VZPĚRY A PŘÍČNÉHO NOSNÍKU

Max vzdálenost
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Systém DW BLACK je dostupný 
v několika barevných povrchových 
úpravách. 
Pro další informace a ceny 
kontaktujte Vašeho prodejce 
Jeremias.

Základová deska 
s odtokem 
kondenzátu dole

130 260
150 280
180 310
200 330
250 380
300 430

293-DWE50IS05
Ø A

Základová deska 
pro mezivzpěry

130 260 340
150 280 360
180 310 390
200 330 410
250 380 460
300 430 510

293-DWE50IS07
Ø A B

Základová deska 
s odtokem 
kondenzátu  
pro montáž  
na podstavec

130 260
150 280
180 310
200 330
250 380
300 430

293-DWE50IS66
Ø A

Základová deska 
pro navýšení 
komína

130 400
150 400
180 400
200 400
250 450
300 500

293-DWE50IS08
Ø A

ZÁKLADOVÉ DESKY / 
TELESKOPICKÉ VZPĚRY

ČISTÍCÍ PRVEK

Čistící prvek kulatý  
do 600 °C

130 230 127 403
150 250 148 423
180 280 177 453
200 300 196 473
250 350 246 523
300 400 296 573

293-DWE50IS2747
Ø A B C

T-kus 87°

130 403 346 210
150 423 366 220
180 453 396 237
200 473 416 246
250 523 466 272
300 573 516 297

293-DWE50IS2746
Ø A B C

Prodloužení s integrovanou 
zděří, zakracovatelné  
pro Ferro 500 mm

130 130 230 122 140
150 150 250 142 160
180 180 280 172 190
200 200 300 192 210
250 250 350 242 260

293-DWE50IS1661
Ø A B C D

T-KUS PRODLOUŽENÍ

80
11

0

A

Ø

B

A
22

0 11
0

11
0

Ø
Ø

98

A
A

33
3

11
0

Ø

Ø-5

C

A
Ø

85

B

87°

87°

B
A

88

Ø

Ø

C

Prodloužení 1000 mm, 500 mm, 
250 mm

130
150
180
200
250
300

293-DWE50IS13/14/15
Ø

Ø

99
6

94
0

Ø

49
6

44
0

Ø

24
6

19
0

50
0

150

B
A

C
D
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STĚNOVÉ 
DRŽÁKY

KOLENA

Koleno 15°

130 10 133 95
150 11 136 97
180 11 140 99
200 11 142 100
250 12 149 103
300 13 155 106

293-DWE50IS16
Ø A B C

Koleno 30°

130 28 159 111
150 29 164 114
180 31 172 118
200 32 176 120
250 36 189 127
300 39 201 134

293-DWE50IS17
Ø A B C

Koleno 87°Koleno 45°

130 51 179 128
150 54 186 132
180 59 197 139
200 61 203 142
250 68 221 153
300 76 239 163

293-DWE50IS18
Ø A B C

130 157 225 126 132
150 166 235 130 140
180 182 252 137 153
200 190 260 140 160
250 214 285 150 180
300 237 310 160 200

293-DWE50IS64
Ø A B C D

Lůžko pevné, 
vzdálenost  
od stěny 50 mm

230 210 135
250 225 150
280 255 180
300 255 180
350 295 215
400 328 250

16-315-DW21
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost  
od stěny  
100 – 150 mm

230 210 130
250 225 130
280 255 130
300 255 130
350 295 370
400 328 400

16-315-DW22
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost  
od stěny  
150 - 250 mm

230 210 130
250 225 130
280 255 130
300 255 130
350 295 370
400 328 400

16-315-DW23
Ø A B

Lůžko 
nastavitelné, 
vzdálenost  
od stěny  
250 - 360 mm

230 210 170
250 225 170
280 255 170
300 255 170
350 295 370
400 328 400

16-315-DW24
Ø A B

Lůžko pevné 
(objímka/držák), 
vzdálenost  
od stěny  
od 360 mm

16-315-DW20
Ø A B

Prodlužovací 
čtyřhran  
30 x 30 mm  
pro DWECO20 
L=500 mm

130
150
180
200
250
300

16-DW85
Ø

Prodlužovací 
čtyřhran  
30 x 30 mm 
pro DWECO20 
L=1000 mm

130
150
180
200
250
300

16-DW86
Ø

B

Ø

A

50
-1

50

Ø

50

B

A 50
-2

50

Ø

50

B

A

Ø

B

25
0-

36
0

17
6

A
50

17
6

20
0

Ø

50

B

A

230 210 170
250 225 170
280 255 170
300 255 170
350 295 370
400 328 400

30x2 30x2

Ø

15°

80
80

C
C

A

B

Ø

C
C

30°A

80
80

B

45°A

C

C

80

80 B

Ø

87°

Ø

A

C

80

80

B

40

C

D

Koleno 90°

130 164 224 128 136
150 174 234 132 144
180 190 250 139 158
200 199 259 142 165
250 224 284 153 185
300 249 309 163 206

293-DWE50IS60
Ø A B C D

Ø

40

D

90°
A

80

80

B

C

C
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UKONČENÍ KOMÍNA PŘECHODKA

Střešní průchodka  
5° - 15° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-315-DW2556-X
Ø

Střešní průchodka  
16° - 25° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-315-DW2558-X
Ø

Místo X je třeba dosadit číslo požadované barvy elastomerového podkladu: 1 = černý nebo 2 = červený

Střešní průchodka  
26° - 35° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-315-DW2557-X
Ø

Střešní průchodka  
36° - 45° z elastomeru  
s límcem

130
150
180
200
250
300

16-315-DW2551-X
Ø

Systém DW BLACK je 
dostupný v několika 
barevných povrchových 
úpravách. Pro další informace 
a ceny kontaktujte Vašeho 
prodejce Jeremias.

Ø+50

20
0

10°

Ø+50

20
0

20°

Ø+50

20
0

30°

Ø+50

20
0

40°

Uzávěr vedení

130
150
180
200
250
300

275-DWE50IS32
Ø D

Stříška

130 230 410 180
150 250 450 200
180 280 460 225
200 300 510 250
250 350 600 300
300 400 650 300

275-DWE50IS33
Ø A B C

Holandská hlavice

8010
0

Ø

A

B

C

Límec / Rozeta

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

16-396-DW31
Ø A

30

A

A+130

Límec / Rozeta
velký

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

16-396-DW307
Ø A

Přechodka  
EW-DWECO

130 230
150 250
180 285
200 300
250 350
300 400

293-DWE50IS37
Ø A

80
16

0

Ø

A

STŘEŠNÍ 
PRŮCHODKY

57
7 A

A+130
A
B

Ø

11
0

E
D
C

130 230 295 250 315 280
150 250 315 270 335 280
180 280 345 300 365 280
200 300 365 320 385 280
250 350 415 370 435 295
300 400 465 420 485 315

275-DWE50IS92HS
Ø A B C D E
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spona
* pozor, při objednávce  
se udává průměr  
vnější roury

Odnímatelná 
nádoba na saze 
s odtokem 
kondenzátu  
a sponou

3 – bodová 
napínací spona

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

275-DWE50IS44
Ø A

16-315-DW42
Ø A

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

A

72

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

16-2R2-ZUAC989
Ø A D

Ø22

4480

A

Stropní úchyt 
nastavitelný

16-315-DW55
Ø A

130 230
150 250
180 280
200 300
250 350
300 400

A

180 60

10
0

60
300

40

120

50

10

A

3x120°
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130 130 180 32 243
150 150 200 33 248
180 180 230 34 256
200 200 250 34 261
250 250 300 36 274
300 300 350 38 287

Odskok DWB50 15°
Ø A B C D

130 130 180 74 277
150 150 200 77 287
180 180 230 81 302
200 200 250 84 312
250 250 300 90 337
300 300 350 97 362

Odskok DWB50 30°
Ø A B C D

130 130 180 123 298
150 150 200 129 312
180 180 230 138 333
200 200 250 144 348
250 250 300 159 383
300 300 350 173 418

Odskok DWB50 45°
Ø A B C D

130 130 180 81 427
150 150 200 82 432
180 180 230 83 440
200 200 250 84 445
250 250 300 85 458
300 300 350 87 471

Odskok DWB50 15°  
+ Prodloužení 250 mm

Ø A B C D

130 130 180 169 441
150 150 200 172 451
180 180 230 176 466
200 200 250 179 476
250 250 300 185 501
300 300 350 192 526

Odskok DWB50 30°  
+ Prodloužení 250 mm

Ø A B C D

130 130 180 258 432
150 150 200 264 447
180 180 230 272 468
200 200 250 278 482
250 250 300 293 517
300 300 350 308 553

Odskok DWB50 45°  
+ Prodloužení 250 mm

Ø A B C D

130 130 180 146 668
150 150 200 147 673
180 180 230 148 681
200 200 250 148 686
250 250 300 150 699
300 300 350 152 712

Odskok DWB50 15°  
+ Prodloužení 500 mm

Ø A B C D

130 130 180 294 658
150 150 200 297 668
180 180 230 301 683
200 200 250 304 693
250 250 300 310 718
300 300 350 317 743

Odskok DWB50 30°  
+ Prodloužení 500 mm

Ø A B C D

130 130 180 435 609
150 150 200 440 623
180 180 230 449 645
200 200 250 455 659
250 250 300 470 694
300 300 350 484 729

Odskok DWB50 45° , 
+ Prodloužení 500 mm

Ø A B C D

130 130 180 275 1151
150 150 200 276 1156
180 180 230 277 1164
200 200 250 278 1169
250 250 300 279 1182
300 300 350 281 1195

Odskok DWB50 15° 
+ Prodloužení 1000 mm
Ø A B C D

130 130 180 544 1091
150 150 200 547 1101
180 180 230 551 1116
200 200 250 554 1126
250 250 300 560 1151
300 300 350 567 1176

Odskok DWB50 30° 
+ Prodloužení 1000 mm
Ø A B C D

130 130 180 788 963
150 150 200 794 977
180 180 230 803 998
200 200 250 809 1012
250 250 300 823 1048
300 300 350 838 1083

Odskok DWB50 45° 
+ Prodloužení 1000 mm
Ø A B C D

TABULKY 
ODSKOKŮ
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HMOTNOSTI

MONTÁŽNÍ VÝŠKY

130 7,3 3,8 1,7 3,4 1,9
150 8,2 4,1 2 3,8 2,2
180 10,8 5 2,3 4,9 2,5
200 10,5 5,3 2,6 5,5 2,8
250 13,1 6,5 2,9 7,3 3,2
300 13,9 7,6 3,8 9,4 4,7

Hmotnosti DW BLACK (kg)

Ø DWECO13
1000 mm

DWECO14
500 mm

DWECO15
250 mm

DWECO11
T 90º

DWECO18
koleno

45º

Síla stěny 0,5 mm a síla izolace 50 mm.

130 15 4 3 15
150 15 4 3 15
180 15 4 3 15
200 15 4 3 15
250 15 4 3 15
300 15 4 3 15

Maximální montážní výšky a vzdálenosti v m

Ø

A B C D

Max. odstup
mezi konzolemi

Max. odstup
mezi stěnovými

držáky

Maximální výška
posledního
uchycení

Montážní výšky
nad T -kusem

Stěnové konzole:
05, 06, 07 s
391/392/393

Nastavitelný 
odstup

od stěny 690

Nastavitelný 
odstup

od stěny 690

Nastavitelná konzole
03 / základová 

deska 66

Prosím berte tyto montážní výšky jako obecné doporučení. 
Pro přesné informace k hmotnostem a montážním výškám kontaktujte prosím technické oddělení.

B
B

B
C

A
  A

B
B

B
C

D
D
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ČESKÁ REPUBLIKA

Jeremias CZ S s.r.o.
Školní 22
434 01 Most-Rudolice
Telefon: +420 476 701238
E-Mail: info@jeremias.cz
www.jeremias.cz

Belgie I Bulharsko I Brazílie I Dánsko I Estonsko I Finsko I Francie I Hongkong I Irsko I Itálie I Kazachstán I Lotyšsko 
I Litva I Lucembursko I Malta I Nizozemí I Norsko I Rakousko I Portugalsko I Rumunsko I Saudská Arábie I Srbsko I 
Singapur I Slovinsko I Švédsko I Švýcarsko I Jižní Afrika I Tunisko I Maďarsko I Spojené Arabské Emiráty I Bělorusko

POLSKO
www.jeremias.pl

CHORVATSKO
www.jeremias.hr

FINSKO
www.jeremias.fi

USA
www.jeremiasinc.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
www.jeremias.uk

FRANCIE
www.jeremias-france.fr

ŠPANĚLSKO
www.jeremias.com.es

NĚMECKO
www.jeremias.de

ITÁLIE
www.jeremias.it

SPOLEČNOSTI ZE SKUPINY JEREMIAS NALEZNETE I V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH:

Odborná firma ve vašem okolí:

Instalaci kvalitních produktů společnosti Jeremias 
mohou provádět pouze proškolené odborné firmy.


