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Systém 
DW - AL 

DW - AL 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 003

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (s EPDM těsněním)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (s EPDM těsněním)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (se silikonovým těsněním)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (se silikonovým těsněním)

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Základní díly DW-FU jsou přetlakově utěsněny 
             vložením těsnění do tvarované drážky

 Přídavné, speciální DW-AL
 doplňkové díly jsou v nabídce

 Odolný proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn

 Kondenzační kotle

SPOJOVACÍ POTRUBÍ DW - AL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPD 9174 050

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (s EPDM těsněním)
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (s EPDM těsněním)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (se silikonovým těsněním) 
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (se silikonovým těsněním)

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-al

POPIS
Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod 
z nerezové oceli 

MATERIÁL
Vnitřní:  1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)  
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání

POVRCH
Vysoký lesk 
Na vyžádání: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď 

SÍLA STĚNY
Vnitřní/vnější po 0,6 mm
Další možnosti na vyžádání  

VNITŘNÍ PRŮMĚR
80 – 600 mm
Další možnosti na vyžádání do 1200 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 32,5 mm, 
izolace 50 mm k dispozici za příplatek 

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním 
a stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů  

TĚSNĚNÍ 
Musí být objednáno na každé hrdlo zvlášť!
Standardní: EPDM těsnění ALBI367 (T120)
Volitelné: siliokonové těsnění ALBI26 (T200)
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KONZOLE / VZPĚRA

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 250 – 360 mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750 mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1 030 mm

DW01Ø DW02Ø DW49Ø DW391 DW392 DW393 DW407

Výpočet maximální vzdálenosti odstupu od stěny u systému DW - AL při použití stěnové vzpěry

Celková délka 
vzpěry 350 mm

Celková délka 
vzpěry 500 mm

Celková délka 
vzpěry 750 mm

Celková délka 
vzpěry 1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø +  
65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391 DW392 DW393 DW407
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Ø 80 190 Ø 80 340 Ø 80 590 Ø 80 870
Ø 100 170 Ø 100 320 Ø 100 570 Ø 100 850
Ø 130 140 Ø 130 290 Ø 130 540 Ø 130 820
Ø 150 120 Ø 150 270 Ø 150 520 Ø 150 800
Ø 160 125 Ø 160 275 Ø 160 525 Ø 160 805
Ø 180 90 Ø 180 240 Ø 180 490 Ø 180 770
Ø 200 70 Ø 200 220 Ø 200 470 Ø 200 750
Ø 225 45 Ø 225 195 Ø 225 445 Ø 225 725

Ø 250 170 Ø 250 420 Ø 250 700
Ø 300 120 Ø 300 370 Ø 300 650
Ø 350 70 Ø 350 320 Ø 350 600

Ø 400 270 Ø 400 550
Ø 450 220 Ø 450 500
Ø 500 170 Ø 500 450
Ø 600 85 Ø 600 365

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWAL64115)
>    Od DN350 se plechové konzole při montáži otáčejí o 180°! (viz montážní návod)

* * * 

* 

Celková délka

Max. odstup

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60–615 
mm vč. základové 
desky s bočním 
odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 
60 – 1 115 mm vč. 
základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická vzpěra 
400 – 1 115 mm vč. 
základové desky 
se spodním odtokem 
a dvířky pro záchytnou
nádobu na kondenzát

Teleskopická 
vzpěra pro 
základovou 
desku

ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 DW03Ø DW04Ø DW1017Ø DW1321Ø
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Systém 
DW - AL 

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Záchytná
nádoba 
na kondenzát

Základová deska 
kulatá se spodním 
odtokem konden-
zátu a držákem 
s nastavitelným 
odstupem 
od stěny do 200 
mm  (montážní 
výška max. 8 m)

Základová deska 
se spodním 
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
s bočním
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
pro montáž na 
podezdívku s 
bočním odtokem 
kondenzátu, 
hrdlem 1/2“ a 
zátkou

Uzavřená  
základová deska 
pro patní koleno 
s podporou

Teleskop  
500 mm  
pro patní koleno 
s podporou,  
kruhový základ

ZUTE1255 DW384Ø DW05Ø DW06Ø DW66Ø DWA09Ø DWA1144Ø

Rgr.
SC
RRgggrr.

NOVÉ
NOVÉ

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA ČISTÍCÍ PRVEK T-KUS

Základová deska 
bez odtoku

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro komínové 
navýšení se zad-
ním větráním
vč. límce

Čistící prvek
(T200 / P1)

T-kus 87° 
s odkapničkou

T-kus 90° 
s odkapničkou

T-kus 45° 
s odkapničkou

DW09Ø DW07Ø DWAL08Ø DWAL10Ø DW11Ø DW317Ø DW12Ø

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Odstup od stěny 
pevný, 
50 mm

Odstup od stěny
nastavitelný 
50 – 150 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
150 – 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
250 – 360 mm

DW13Ø DW14Ø DW15Ø DW21Ø DW22Ø DW23Ø DW24Ø
od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Nástěnné lůžko 
pevný (vrchní / 
nástěnný díl), 
vzdálenost od
stěny od 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
250 – 360 mm

Prodlužovací
čtyřhran 30 × 30 
mm pro DW20
L = 500 mm

Prodlužovací
čtyřhran 30 × 30 
mm pro DW20 
L = 1000 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
pevný, 50 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 150 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 250 mm

DW20Ø DW24MGØ DW85 DW86 DW45Ø DW46Ø DW47Ø
od Ø 250
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NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 360 mm

Stěnové lůžko
nastavitelné
250 až 360 mm

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 150 mm 
Design Plus

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 250 mm 
Design Plus

Nástěnný díl 
z DW20 
nastavitelný 
pro odstup 
od 250 mm

Nástěnný díl 
z DW22

Nástěnný díl 
z DW23

DW48Ø DW389Ø DW386Ø DW387Ø DW20-1Ø DW22-1Ø DW23-1Ø

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Nástěnný díl 
z DW24

Vrchní hlava 
ze stěnového 
lůžka

Tlumící podložka 
pro DW21

Tlumící podložka 
pro DW22  
a DW23

Tlumící podložka 
pro DW24  
a DW20

Tlumící podložka 
pro DW22, DW23, 
DW24 a DW20

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

DW24-1Ø DW332Ø ZUAC2242-x ZUAC2243 ZUAC2244 ZUAC2245-x ZUAC2246

od Ø 250

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO KOLENO

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

Tlumící podložka 
pro DW389

Tlumící podložka 
pro DW386  
a DW387

Koleno 15° Koleno 30° Koleno 42° Koleno 45°

ZUAC2247 ZUAC2272 ZUAC2273 DWAL16Ø DWAL17Ø DWAL2231Ø DWAL18Ø

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

*>      Podpěra patního kolene je prodloužitelná standardními prodlouženími.
> Těsnění je třeba objednat samostatně.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWAL64115)

KOLENO KOMÍNOVÁ HLAVICE

Koleno 87° Koleno 90° Koleno 87° 
s podporou

Koleno 87°  
s čistícím 
otvorem
(T200 / P1)

Koleno 90°  
s čistícím 
otvorem
(T200 / P1)

Uzávěr vedení
(T200 / P1)

Límec

DWAL64Ø DWAL60Ø DWAL57Ø DWAL67Ø DWAL19Ø DWAL32Ø DW31Ø*
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Systém 
DW - AL 

KOMÍNOVÁ HLAVICE STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Límec „Speciál“ Límec „Speciál“ 
se zadním od-
větráním

Límec s okrajem Střešní  
průchodka 
5° – 15° nerez 
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
36° – 45° nerez
s límcem

DW80Ø DW80HLØ DW307Ø DW81Ø DW82Ø DW39Ø DW83Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Průchodka 
pro plochou 
střechu kónická 
s límcem

Průchodka 
pro plochou
střechu válcová 
s límcem

Střešní  
průchodka 
5° – 15° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
s límcem 
olověný okraj

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

DW52Ø DW52ØZY DW53Ø DW59Ø DW38Ø DW54Ø DW70Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzávěr, 
jednodílný
1 – 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
1 – 65°

Stropní uzávěr  
pro zadní ětrání, 
jednodílný 0°

Stropní uzávěr  
pro zadní větrání, 
jednodílný 1°–65°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
dvoudílný 0°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
dvoudílný 1°–65°

DW71Ø DW74Ø DW75Ø DW70HLØ DW71HLØ DW74HLØ DW75HLØ*1 *1 *1*1

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA PŘECHOD

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0°- 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
31°- 45°

Přechod  
z koncentrického 
spojovacího pot-
rubí na třívrstvý 
spalinovodný 
systém

Přechod 
EW-FU zásun / 
DW-FU hrdlo

Přechod 
EW hrdlo  
/ DW  hrdlo

Přechod 
DW-FU zásun  
/ EW-FU zásun

Přechod 
DW zásun  
/ EW hrdlo

DW99VØ DW98VØ DWAL37LASØ DW37Ø DW37MØ DW37AØ DW37AMØ*

NOVÉ
NOVÉ
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>     Při objednání prosím specifikujte průměr koncentrického dopojení. 
       DWAL37LAS není vhodný pro vícenásobné zapojení. 
>     U stropních uzávěru prosím uvádějte úhel ve °.
> Těsnění je třeba objednat samostatně.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWAL64115)

*1

PŘECHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přechod 
EW-FU / DW-FU 
s integrovanou 
zděří, přímý

Přechod 
DW-FU / EW-FU 
s integrovanou 
zděří, šikmý

Držák mezi  
krokve  
nastavitelný
500 - 900 mm

Držák mezi  
krokve lehký

Podpěra 
800 – 1200 mm

Podpěra 
s rodloužením 
800 – 1200 mm

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem (pouze 
pro spojovací 
vedení)  
(T200 / P1)

DW37GWØ DW37SWØ DW55Ø DW55LØ DW40Ø DW40MGØ DWAL294Ø

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Posuvný prvek 
320- 480 mm 
(T200 / P1)

Těsnění  
silikonové T200

Těsnění  
EPDM T120

3-bodová kotvicí 
objímka

Upevňovací sada 
pro 3-bodovou 
kotvicí objímku 
(pozink)

Kotvicí lano 
(pozink,
cena za 1bm)

Stropní závěs 
pro závitové 
tyče M8

DWAL50Ø ALBI26Ø ALBI367Ø DW42Ø KEEW237 KEEW242 DW61Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stropní závěs 
pro děrovanou 
sponu

Závitová tyč M8
(1bm)

Objímka 
pro připevnění 
ochrany proti 
blesku

Příplatek za 1/2“ 
hrdlo a šroubový 
uzávěr

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou

Stahovací spona 
(náhradní díl)

Víčko na odtok 
kondenzátu 1/2“ 
(T200) 

DW62Ø VL314 DW69Ø FU125 DW51Ø DW41Ø 750ADK1/2“

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon rovný Sifon levý Sifon pravý Sifon trumpetový 
s 200 mm výškou 
hladiny vč. 1/2“ 
hrdla

FU46 FU46L FU46R FU46T
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Systém 
DW - AL 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svorka 
pro ukotvení 
do falcované 
střechy (2ks)

Střešní hák 
pro upevnění 
ukotvení 
pod tašky 
(2ks)

Upevňovací spona dvoudílná
Závitová tyč M10  
(cena za 1bm)

Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným 
držákem DW45

TIP
Jde o neskladné zboží, se kterým jsou spojeny  
dodatečné náklady

ZUDA1069 ZUDA1070 ZUWA1379Ø ZUTE1334Ø

Dbejte na následující skutečnosti:

• od posledního držáku k ústí komína 
4,45m 

• max. přesah ústí komína směrem  
ke krakorci: 2,65 m

• max. vzdálenost stěny domu  
a spalinovodu: 400 mm

• uspořádání spalinovodu: bokem  
od krakorce

• dimenzování krakorce pro tlak větru   
1,5 kN/m²

• s posuvným držákem DW45                   
(uveďte prosím Ø!)

• max. vnější průměr spalinovodu:           
Ø 215 mm

• Dodržujte montážní návod spalinovo-
du!

• Objekt je třeba staticky odzkoušet  
z hlediska možných reakcí krakorce!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 2,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 3,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 4,0 m

Závitová tyč M10  
(cena za 1bm)

DW191Ø/2.0 DW191Ø/3.0 DW191Ø/4.0 VL316
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DW - KL

Systém 
DW - KL 

DW-KL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPD 9174 002

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, 
viz prohlášení o vlastnostech

POPIS
Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli  
s kónicky utěsněným připojením 

MATERIÁL
Vnitřní:      1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Volitelně: 1.4828 (309)  
Vnější:     1.4301 (304)       

POVRCH
Vysoký lesk
Volitelně: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď

SÍLA STĚNY
Vnitřní/vnější po 0,6 mm
Další možnosti na vyžádání  

VNITŘNÍ PRŮMĚR
80 – 600 mm
Další možnosti na vyžádání do 1000 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 32,5 mm, 
izolace 50 mm k dispozici za příplatek

SPOJENÍ
Kónická technika spojování

STAHOVACÍ SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů

Univerzální pasta je přiložena v odpovídajícím množství,
orientační množství pasty pro jednotlivé průměry viz. tabulka str. 148

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Kovové kónické těsnění ploch 

 Lze dodat kónické KLK prodlužovací prvky  
             zakratitelné 
 
 Tlakotěsný do 5000 Pa bez příruby                                                                                                                                          
              a odděleného těsnění 

 Vhodný i pro vysoké teploty

 Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva
 (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)

 Kondenzační kotle

 Větrací systémy

 Pekárenské pece

 Kogenerační jednotky, záložní agregáty

  

DW-KL SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPD 9174 041

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-kl
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KONZOLE / VZPĚRA

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plechové konzole,
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 250 – 360 mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1030mm

DW01Ø DW02Ø DW49Ø DW391 DW392 DW393 DW407

Výpočet maximální vzdálenosti nástěnné vzpěry a příčného nosníku od stěny u systému DW - KL

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
350 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
500 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
750 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø +  
65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391 DW392 DW393 DW407
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Ø 80   190 Ø 80   340 Ø 80   590 Ø 80   870
Ø 100 170 Ø 100 320 Ø 100 570 Ø 100 850
Ø 130 140 Ø 130 290 Ø 130 540 Ø 130 820
Ø 150 120 Ø 150 270 Ø 150 520 Ø 150 800
Ø 180 90 Ø 180 240 Ø 180 490 Ø 180 770
Ø 200 70 Ø 200 220 Ø 200 470 Ø 200 750
Ø 225 45 Ø 225 195 Ø 225 445 Ø 225 725

Ø 250 170 Ø 250 420 Ø 250 700
Ø 300 120 Ø 300 370 Ø 300 650
Ø 350 70 Ø 350 320 Ø 350 600

Ø 400 270 Ø 400 550
Ø 450 220 Ø 450 500
Ø 500 170 Ø 500 450
Ø 600 70 Ø 600 350

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWKL05250)
>    Od DN350 se plechové konzole při montáži otáčejí o 180°! (viz montážní návod)

* * * 

* 

Celková délka

Max. odstup

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60 – 615mm 
vč. základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 
60 – 1 115 mm 
vč. základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra pro 
základovou 
desku

Základová deska 
se spodním 
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

ZUTE1425Ø ZUTE1426Ø ZUTE1427Ø DWKL03Ø DWKL04Ø DWKL1321Ø DWKL05Ø
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DW - KL

Systém 
DW - KL 

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Základová deska 
s bočním
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
pro montáž na 
podezdívku s bočním 
odtokem kondenzátu, 
hrdlem 1/2“ a zátkou

Základová deska 
pro mezivzpěru 
s napojením na 
DW-KH

Příplatek 
za 1/2“ hrdlo 
se zátkou

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro komínové 
navýšení se zad-
ním větráním
vč. límce

Základová deska 
bez odtoku

DWKL06Ø DWKL66Ø DWKL1192Ø FU125 DWKL07Ø DWKL08Ø DWKL09Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

ZÁKL. DESKA ČISTÍCÍ PRVEK T-KUS

Teleskopická 
vzpěra 500 mm
s kruhovou  
základnou

Čistící prvek
(T200 / P1)

Čistící prvek
(T600 / N1)

Čistící prvek  
pro vlhký provoz
(T250 / H1)

Čistící prvek  
pro suchý provoz
(T250-T600 / H1)

Koleno 87° 
s podporou

Koleno 87° 
s podporou  
s napojením  
na DW-KH

DWA1144Ø DWKL10Ø DWKL10GØ DWKL10HTWØ DWKL10HTDØ DWKL57Ø DWKL1195Ø

T-KUS PRODLOUŽENÍ

T-kus 87° T-kus 45° T-kus 87°  
s napojením  
na DW-KH

T-kus 90°  
s napojením  
na DW-KH

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
330 mm

DWKL11Ø DWKL12Ø DWKL1191Ø DWKL1197Ø DWKL13Ø DWKL14Ø DWKL207Ø

*1 *1

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

PRODLOUŽENÍ

Prodloužení 
300 mm

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
220 mm

Prodloužení
500 mm,  
kónické, 
zakratitelné

Prodloužení
250 mm 
kónické, 
zakratitelné

Prodloužení
980 mm, 
kónické, 
zakratitelné

Prodloužení s 
nahlížecím otvo-
rem (T200 
/ P1) (pro spojo-
vací vedení)

DWKL209Ø DWKL15Ø DWKL208Ø DWKLK14Ø DWKLK15Ø DWKLK13Ø DWKL294Ø
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>      Podpěra patního kolene je prodloužitelná standardními prodlouženími. 
> Při montáži je nutné vždy nanést KL pastu (univerzální). 
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWKL05250)

*1

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem  (T600 / 
H1) (pro spojovací 
vedení)

Odstup od stěny 
pevný 
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
50 – 150 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
50 – 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
250 – 360 mm

Odstup od stěny 
(vrchní / nástěnný 
díl), vzdálenost od 
stěny od 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný  
140 - 300 mm

DWKL294GØ DW21Ø DW22Ø DW23Ø DW24Ø DW20Ø DW24MGØ
od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodlužovací
čtyřhran
30 × 30 mm 
pro DW20 
L = 500 mm

Prodlužovací
čtyřhran
30 × 30 mm 
pro DW20 
L = 1 000 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
pevný, 50 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 150 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 250 mm

Statické lůžko 
nastavitelné 
50 – 360 mm

Stěnové lůžko
nastavitelné
250 až 360 mm

DW85 DW86 DW45Ø DW46Ø DW47Ø DW48Ø DW389Ø

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 150 mm 
Design Plus

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 250 mm 
Design Plus

Tlumící podložka 
pro DW21

Tlumící podložka 
pro DW22  
a DW23

Tlumící podložka 
pro DW24  
a DW20

Tlumící podlož-
ka pro DW22, 
DW23, DW24  
a DW20

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

DW386Ø DW387Ø ZUAC2242-x ZUAC2243 ZUAC2244 ZUAC2245-x ZUAC2246

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO KOLENO

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

Tlumící podložka 
pro DW389

Tlumící podložka 
pro DW386  
a DW387

Koleno 15° Koleno 30° Koleno 42° Koleno 45°

ZUAC2247 ZUAC2272 ZUAC2273 DWKL16Ø DWKL17Ø DWKL2231Ø DWKL18Ø

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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DW - KL

Systém 
DW - KL 

KOLENO

Koleno 60° Koleno 87° Koleno 90° Patní koleno 87° 
s nahlížecím 
otvorem (T200/
P1), vhodné pro 
kombinaci s 
DWKL07

Patní koleno 87°
s nahlížecím 
otvorem, vhodné 
pro kombinaci s 
DWKL07,
vlhký provoz 
(T250/ H1)

Patní koleno 87°
s nahlížecím otvor-
em, vhodné  
pro kombinaci  
s DWKL07,
suchý provoz  
(T600 / H1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem 
(T200 / P1)

DWKL84Ø DWKL64Ø DWKL60Ø DWKL63Ø DWKL63HTWØ DWKL63HTDØ DWKL67Ø

KOLENO

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem pro 
vlhký provoz
(T250 / H1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem pro 
suchý provoz 
(T600/ H1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem 
(T600 / H1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem  
(T200 / P1)

Koleno 90° 
s čistícím  
otvorem pro 
vlhký provoz
(T250 / H1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem pro 
suchý provoz
(T600 / H1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem 
(T600 / N1)

DWKL67HTWØ DWKL67HTDØ DWKL67GØ DWKL19Ø DWKL19HTWØ DWKL19HTDØ DWKL19GØ

NOVÉ

KOLENO KOMÍNOVÁ HLAVICE

Koleno 87°  
s montážním 
přípravkem

Koleno 90° 
s montážním 
přípravkem

Uzávěr vedení
(T600 / N1)

Uzávěr vedení
(T600 / H1)

Límec / nástěnná 
rozeta

Límec s okrajem Límec „Speciál“ 

DWKL876Ø DWKL832Ø DW32Ø DWKL32HTØ DW31Ø DW307Ø DW80Ø

NOVÉ
NOVÉ

KOMÍNOVÁ 
HLAVICE STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Límec „Speciál“ 
se zadním  
odvětráním

Střešní
průchodka 
5° – 15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
36° – 45° nerez 
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu kónická 
s límcem

Průchodka 
pro plochou
střechu válcová 
s límcem

DW80HLØ DW81Ø DW82Ø DW39Ø DW83Ø DW52Ø DW52ØZY
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STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní  
průchodka 
5° – 15° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
s límcem 
olověný okraj

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný
1 – 65°

DW53Ø DW59Ø DW38Ø DW54Ø DW70Ø DW71Ø* 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
1 – 65°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
jednodílný 0°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
jednodílný 1°–65°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
dvoudílný 0°

Stropní uzávěr 
pro zadní větrání, 
dvoudílný 1°–65°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie
0°- 20°

DW74Ø DW75Ø DW70HLØ DW71HLØ DW74HLØ DW75HLØ DW1702Ø* * * 

NOVÉ

>     U stropních uzávěru prosím uvádějte úhel ve °.
> Při montáži je nutné vždy nanést KL pastu (univerzální). 
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWKL05250)

* 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA PŘECHOD

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie 
21°- 40°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie  
41°- 55°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0°- 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
31°- 45°

Přechod
EW-KL zásun / 
DW-KL hrdlo

Přechod
DW-KL zásun / 
EW-KL hrdlo

Přechod
EW-FU zásun / 
DW-KL hrdlo

DW1703Ø DW1704Ø DW99VØ DW98VØ DWKL37Ø DWKL37AØ DWKL37CØ

NOVÉ
NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víčko na odtok 
kondenzátu 1/2“ 
(do 200° C) 

Uzavírací víčko 
s madlem 
pro DWKL11

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou

Prodloužení 250 
mm s odvodem 
kondenzátu 1/2“  
l=60mm, pro hori-
zontální montáž

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou pro 
horizontální a 
vertikální montáž

Posuvný prvek 
320 – 480 mm  
(T200 / P1)

Posuvný prvek 
320 – 480 mm 
(T400)

750ADK1/2“ DWKL43Ø DWKL51Ø DWKL984Ø DWKL1494Ø DWKL50Ø DWKL50UØ

NOVÉ
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Systém 
DW - KL 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Deflektor s 
odtokem včetně 
uzávěru vedení 
(do 250° C) 

Držák mezi krok-
ve nastavitelný 
500 – 900 mm

Držák mezi 
krokve lehký

Stropní závěs 
s protihlukovou 
izolací 
pro závitovou 
tyč M8

Závitová tyč M8
(1bm)

Podpěra 
800 – 1200 mm

Podpěra  
s prodloužením
800 - 1200 mm

DWKL34Ø DW55Ø DW55LØ DW61VØ VL314 DW40Ø DW40MGØ

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

3-bodová kotvicí 
objímka

Stropní závěs 
pro závitové 
tyče M8

Stropní závěs 
pro děrovaný 
pásek

Objímka 
pro připevnění 
ochrany proti 
blesku

Stahovací spona 
(náhradní díl)

Sifon pro přetlak 
5000 Pa

Střešní hák 
pro upevnění 
ukotvení 
pod tašky (2ks)

DW42Ø DW61Ø DW62Ø DW69Ø DW41Ø ZUTE1904 ZUDA1070

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mazací pasta, 
1 kg dóza

Kompenzátor 
pro DW-KL

Kompenzátor 
pro DW-KL 
s ochranným 
plechem

Základová deska 
pro mezivzpěry 
k použití jako 
pevný bod

Upevňovací objímka dvoudílná Závitová tyč M10
(1bm)

750ALLR-DOSE DWKL511Ø DWKL911Ø DWKL907 ZUWA1379Ø VL316

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 2,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 3,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 4,0 m

Svorka 
pro ukotvení 
do falcované 
střechy (2ks)

DW191Ø/2.0 DW191Ø/3.0 DW191Ø/4.0 ZUDA1069

Přibližný počet spojů, na které  vystačí jedna tuba 
pasty:

Ø 60-100 30 hrdel
Ø 110-140 20 hrdel
Ø 150-200 15 hrdel
Ø 225-300 10 hrdel
Ø 350-600 5 hrdel
Ø 650-800 4 hrdla
Ø 850-100 3 hrdla
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KOLENO

Koleno 90° 
pevné

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem 
(T200 / P1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem  
pro vlhký provoz  
(T250 / H1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem  
pro suchý provoz  
(T600 / H1)

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem  
(T400)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem
(T200 / P1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem
pro vlhký provoz 
(T250 /H1)

DWKH060Ø DWKH067Ø DWKH927HTWØ DWKH927HTDØ DWKH923Ø DWKH019Ø DWKH928HTWØ

PRODLOUŽENÍ KOLENO

Prodloužení 
300 mm

Prodloužení 
220 mm

Koleno 15° 
pevné

Koleno 30° 
pevné

Koleno 45° 
pevné

Koleno 60° 
pevné

Koleno 87° 
pevné

DWKH209Ø DWKH208Ø DWKH016Ø DWKH017Ø DWKH018Ø DWKH084Ø DWKH064Ø

> Po spojení prvků musí být spoje 
doizolované. Za tímto účelem 
jsou do dodávky zahrnuty izolační 
segmenty o délce L = 140 mm  
a odpovídající upínací pásky.

> Kód zboží pro objednávku 
se skládá z následujících částí: 
systém + kód zboží + Ø (např.: 
DWKH927250)

KOLENO PŘECHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem
(T600 / H1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem
(T400)

Přechod 
EW-KL hrdlo  
/ DW-KL zásun

Přechod 
DW-KL zásun  
/ EW-KL zásun

Měřící díl pro 
horizontální  
a vertikální 
montáž

DWKH928HTDØ DWKH924Ø DWKH037Ø DWKH929Ø DWKH51Ø

ČISTÍCÍ PRVEK PRODLOUŽENÍ

Čistící prvek 
(T200 / P1)

Čistící prvek  
pro vlhký provoz
(T250 / H1)

Čistící prvek  
pro suchý provoz
(T250-T600 / H1)

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
330 mm

DWKH10Ø DWKH926HTWØ DWKH926HTDØ DWKH013Ø DWKH014Ø DWKH015Ø DWKH207Ø

Systém DW - KL  
Spojovací potrubí DW - KH (pouze pro vnitřní použití)



104

Systém DW - KL  
Spojovací potrubí DW - KH (pouze pro vnitřní použití)

System 
DW - VISION 

DW - VISION 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 009

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

POPIS
Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalinovod  
z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků

MATERIÁL
Vnitřní: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) 
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání

POVRCH
Kartáčovaný
Volitelně: matný, vysoký lesk (lakování není možné!)

SÍLA STĚNY
Vnitřní/vnější po 0,6 mm
Další možnosti na vyžádání    

VNITŘNÍ PRŮMĚR
80 – 300 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 32,5 mm

SPOJENÍ
Zatažené zásuvné spojení (vnější plášť)

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Špičkový design díky hladké svislé rouře 
  a kartáčovanému povrchu  

 Válcovitě zatažené zásuvné konce 
 vnější roury nahrazují použití stahovacích pásků 

 Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva
 (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)

 * mimo černé uhlí

DW - VISION SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 048

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-vision
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KONZOLE / VZPĚRA

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné
od 250 – 360 
mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750 mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1 030 mm

DWV01Ø DWV02Ø DWV49Ø DWV391 DWV392 DWV393 DWV407

Výpočet maximální vzdálenosti nástěnné vzpěry a příčného nosníku od stěny u systému DW - VISION

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
350 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
500 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
750 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø +          
65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DWV391 DWV392 DWV393 DWV407
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Ø 130 140 Ø 130 290 Ø 130 540 Ø 130 820
Ø 150 120 Ø 150 270 Ø 150 520 Ø 150 800
Ø 180 90 Ø 180 240 Ø 180 490 Ø 180 770
Ø 200 70 Ø 200 220 Ø 200 470 Ø 200 750

Ø 250 170 Ø 250 420 Ø 250 700

Ø 300 370 Ø 300 650

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60–61mm 
vč. základové 
desky s bočním 
odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 60–1115mm  
vč. základové 
desky s bočním 
odtokem 
kondenzátu

Teleskopická vzpěra 
400 - 1115 mm s 
teleskopickou hlavicí, 
spodním odtokem 
kondenzátu a dvířky 
pro záchytnou 
nádobu 
na kondenzát

Záchytná
nádoba 
na kondenzát

ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 DWV03Ø DWV04Ø DWV1017Ø ZUTE1255Ø

Rgr.
SC
RRgggrr.

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWV262180)  

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Základová deska 
kulatá se spodním 
odtokem kondenzátu 
a držákem, 
nastavitelný odstup 
do 200 mm (výška 
stavby max. 8 m)

Základová deska 
se spodním 
odtokem 
kondenzátu,
hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
s bočním
odtokem 
kondenzátu, 
hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
s bočním odtokem 
pro montáž 
na podezdívku 
hrdlo 1/2“ se zátkou

Základová deska 
s odnímatelnou 
nádobou na saze

Příplatek za 1/2“ 
hrdlo se zátkou

Základová deska 
pro mezivzpěru

DWV384Ø DWV05Ø DWV06Ø DWV66Ø DWV1592Ø FU125 DWV07Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ
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Systém 
DW - VISION 

ZÁKLADOVÁ DESKA / 
KOMÍNOVÁ PATA ČISTÍCÍ PRVEK

Základová deska 
pro komínové 
navýšení, 
kruhový zásun,
L = 250 mm

Základová deska 
bez odtoku

Čistící prvek 
(T600 / N1)

Příplatek  
za integrovaný 
regulátor tahu 
pro DWV10

Čistící prvek 
s integrovanou 
základovou deskou 
a spodním odto-
kem kondenzátu 
(T600 / N1)

Čistící prvek 
Design Plus 
(jen pro použití 
v interiéru) 
(T600 / N1)

Čistící prvek 
Design Plus  
pro pevná 
paliva (venkovní 
prostředí)  
(T600 / N1)

DWV08Ø DWV09Ø DWV10Ø DW194 DWV383Ø DWV381Ø DWV381AØ

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení
250 mm 
s úchytem 
pro nástěnné 
lůžko

Prodloužení
500 mm 
s úchytem pro 
nástěnné lůžko

Prodloužení
1000 mm s 
úchytem pro 
nástěnné lůžko

Odstup od stěny 
pevný 
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
50 – 150 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
150 – 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
250 – 360 mm

DWV1406Ø DWV1392Ø DWV1393Ø DWV21Ø DWV22Ø DWV23Ø DWV24Ø
od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250

ČISTÍCÍ PRVEK T-KUS

Čistící prvek Design 
Plus s vyjímatelnou 
nádobou na saze 
(T600 / N1)

Čistící prvek Design 
se zděří pro Ferro se 
zásunem 120 mm a 
vyjímatelnou nádobou 
na saze (T600/N1)

Čistící prvek Design
s integrovanou 
základovou deskou 
a odtokem dolů (jen 
pro použití v interiéru) 
(T600 / N1)

Čistící prvek Design
s integrovanou zákla-
dovou deskou a od-
tokem dolů (venkovní 
prostředí) (T600 / N1)

T-kus 87° T-kus 90° T-kus 87° 
s protilehlým 
čištěním
(stejná výška) 
(T600 / N1)

DWV1325 DWV1805 DWV382Ø DWV382AØ DWV11Ø DWV317Ø DWV421Ø*2*1*1

NOVÉ
NOVÉ

*2

T-KUS PRODLOUŽENÍ

T-kus 90° 
s protilehlým 
čištěním
(stejná výška) 
(T600 / N1)

T-kus 45° Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
500 mm 
s integrovanou 
zděří pro Ferro 
zakratitelné

Prodloužení 
1000 mm 
s integrovanou 
zděří pro Ferro 
zakratitelné

DWV309Ø DWV12Ø DWV13Ø DWV14Ø DWV15Ø DWV261Ø DWV262Ø
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*2*1>      Vhodné pouze pro montáž na stěnu prostřednictvím konzolí.
>      Používejte po odsouhlasení revizním technikem komínů.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWV262180)  

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Odstup od 
stěny (vrchní / 
nástěnný díl), 
vzdálenost od 
stěny od 360 
mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
s kloubem
140 – 300 mm

Prodlužovací
čtyřhran 
30 × 30 mm 
pro DW20
L = 500 mm

Prodlužovací
čtyřhran
30 × 30 mm 
pro DW20 
L = 1 000 mm

Statické lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 150 mm 
Design Plus

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 250 mm

DWV20Ø DWV24MGØ DW85 DW86 DWV389Ø DWV386Ø DWV387Ø
od Ø 250

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO KOLENO

Nástěnný díl 
z DW20 
nastavitelný 
pro odstup 
od 250 mm

Nástěnný díl 
z DW22

Nástěnný díl 
z DW23

Nástěnný díl 
z DW24

Koleno 15° 
pevné

Koleno 30° 
pevné

Koleno 45° 
pevné

DW20-1Ø DW22-1Ø DW23-1Ø DW24-1Ø DWV16Ø DWV17Ø DWV18Ø

KOMÍNOVÁ HLAVICE STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stříška Stříška  
s ochranou proti 
jiskrám

Límec / nástěnná 
rozeta

Límec s okrajem Střešní
průchodka 
5° – 15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

DWV33Ø DWV33AØ DWV31Ø DWV307Ø DWV81Ø DWV82Ø DWV39Ø

KOLENO KOMÍNOVÁ 
HLAVICE

Koleno 60° 
pevné

Koleno 87° 
pevné

Koleno 90° 
pevné

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem,  víčko 
pro olej a plyn
(T400 / N1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem,  víčko 
pro olej a plyn
(T400 / N1)

Koleno 90° 
s nahlížecím 
otvorem „design“, 
víčko pro pevná 
paliva (interiér)
(T600 / N1)

Uzávěr vedení 

DWV84Ø DWV64Ø DWV60Ø DWV67GØ DWV19GØ DWV1228Ø DWV32Ø

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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Systém 
DW - VISION 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný
1 – 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
1 – 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
0 - 30°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
31 - 45°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie
0°- 20°

DWV70Ø DWV71Ø DWV74Ø DWV75Ø DWV99VØ DWV98VØ DWV1702Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní  
průchodka 
36° – 45° nerez
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu kónická 
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu válcová 
s límcem

Střešní  
průchodka 
5° – 15° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
s límcem 
olověný okraj

DWV83Ø DWV52Ø DWV52ØZY DWV53Ø DWV59Ø DWV38Ø DWV54Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA PŘECHOD

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie 
21°- 40°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie  
41°- 55°

Samolepící těsnící manžeta 
7° - 35°  pro komíny  
do T400

Samolepící těsnící manžeta 
30° - 45° pro komíny  
do T400 skládaná

Přechod 
EW-FU / 
DW-VISION

Přechod 
DW-VISION / 
EW-FU

DWV1703Ø DWV1704Ø ZUTE2195Ø-Ø ZUTE2232Ø-Ø DWV37Ø DWV37AØ

* * 

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

Ø A
Ø A

NOVÉ
NOVÉ

PŘECHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přechod EW-FU 
/ DW-VISION 
s integrovanou 
zděří, přímý

Přechod 
FERRO / 
DW-VISION

Uzavírací víčko 
s madlem 
pro T-kus DW11

Zachycovač sazí 
odnímatelný 
s odtokem 
kondenzátu

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou

Posuvný prvek 
320 – 480 mm 
(T600 / N1)

Stahovací spona 
pro optické  
maskování řezu

DWV37GWØ DWV37FØ DWV43Ø DWV44Ø DWV51Ø DWV50Ø DWV41Ø

NOVÉ
NOVÉ
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Systém 
 DW - MAMMUT 

DW - MAMMUT

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPD 9174 039
0036 CPD 9174 040

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 13063 - 1
T400 - N1 - D - 3 - G50

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 13063 - 2  
T400 - N1 - W - 2 - O20

POPIS
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli 
s kyselinovzdornou keramickou vnitřní rourou, 
ideální pro pevná paliva při vlhkém provozním režimu

MATERIÁL
Vnitřní: izokeramická roura  
Vnější: 1.4301 (304)

POVRCH
Vysoký lesk 

SÍLA STĚNY
Vnitřní: 8,0 mm 
vnější: 0,6 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR
120 – 200 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 32,5 mm 

SPOJENÍ
Vnitřní: Zásuvné spojení lepené kyselinovzdorným tmelem,  
 tmel se nanáší pouze do hrdla
Vnější: Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou

STAHOVACÍ SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Kyselinovzdorný

 Obzvláště vhodný pro odvod spalin 
 vznikajících ze spalování pelet nebo štěpků

 Vlhký provozní režim je zaručen i po vyhoření 
 sazí (W3G)

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva
 (přírodní dřevo, štěpky, pelety,  polena, koks,  
 rašelina, uhlí*)

 * mimo černé uhlí

ČÍSLO SCHVÁLENÍ
Z-7.1-3351

DIN V 18160-1
T400 - N1 - W3 - G50 - L00
(jen v Německu W3G)

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-mammut
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ZÁKLADOVÁ 
DESKA ČISTÍCÍ PRVEK T-KUS PRODLOUŽENÍ

Základová deska 
pro mezivzpěru

Čistící prvek 
s vyrovnáním
dilatace  
(T400 / N1)

Příplatek  
za integrovaný 
regulátor tahu 
v DWM10

T-kus 90° Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
720 mm

Prodloužení 
390 mm

DWM07Ø DWM10Ø DW194 DWM11Ø DWM1246Ø DWM13Ø DWM14Ø

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné
od 250 – 360 
mm

Teleskopická 
vzpěra 
280 – 730 mm, 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Základová deska 
se spodním 
odtokem 
kondenzátu,
hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
s bočním 
odtokem kon-
denzátu Ø40 mm

Základová deska 
s bočním odtokem 
kondenzátu Ø40 
mm pro montáž 
na podezdívku

DWM01Ø DWM02Ø DWM49Ø DWM03Ø DWM05Ø DWM06Ø DWM66Ø

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO KOLENO STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Odstup od stěny 
pevný
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
50 – 150 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
150 – 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
250 – 360 mm

Koleno 30° 
pevné

Uzávěr vedení Průchodka 
pro plochou 
střechu
kónická s límcem

DWM21Ø DWM22Ø DWM23Ø DWM24Ø DWM17Ø DWM32Ø DWM52Ø

Systém 
DW - MAMMUT

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Límec / nástěnná 
rozeta

Límec s okrajem Límec „Speciál“ Stříška Stříška
s ochrannou
mřížku proti
jiskrám

Střešní
průchodka 
5° – 15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

DWM31Ø DWM307Ø DWM80Ø DWM33Ø DWM33AØ DWM81Ø DWM82Ø

NOVÉ
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> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DWM54140)  
> Tmel nanášejte pouze do hrdla.
>     U stropních uzávěru prosím uvádějte úhel ve °.

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
1 – 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
1 – 65°

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
jednodílný 
0°

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
jednodílný 
1° – 65°

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
dvoudílný 
0°

DWM70Ø DWM71Ø DWM74Ø DWM75Ø DWM70HLØ DWM71HLØ DWM74HLØ

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 36° – 
45° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 5° – 
15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
36° – 45° nerez
s límcem

DWM39Ø DWM83Ø DWM53Ø DWM59Ø DWM38Ø DWM54Ø

* * * 

* 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA PŘECHOD

Stropní uzávěr 
se zadním od-
větráním, 
dvoudílný 1°–65°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0 – 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný 
31 - 45°

Přechod 
EW-FU / 
DW-MAMMUT 

Přechod 
DW-MAMMUT / 
EW-FU

Přechod 
EW-FU / 
DW-MAMMUT
s integrovanou 
zděří, přímý

DWM75HLØ DWM99VØ DWM98VØ DWM37Ø DWM37AMØ DWM37GWØ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stahovací spona Držák mezi 
krokve 
nastavitelný 
od 500–900mm

Roura s manžetou 
a límcem 
pro kotelny, přívod 
a odvod vzduchu, 
vč. distančního 
držáku

Objímka 
s ochranou 
proti blesku

Kyselinovzdorný 
tmel

DWM41Ø DWM55Ø DWM30Ø DWM69Ø DWM361

* 

NOVÉ


