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Přehled 
Koncentrické spalinové systémy 

Naše koncentrické spalinovodné systémy z nerezové oceli nebo polypropylenu využívají prostor mezi vnější 
a vnitřní rourou pro přívod vzduchu a umožňují tak provozovat moderní topeniště nezávisle na vnitřním vzduchu.

SPALINOVODNÉ SYSTÉMY TWIN OD SPOLEČNOSTI JEREMIAS SE VYZNAČUJÍ  
NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDNOSTMI:

	 Certifikace CE

	 Jednoduchá montáž díky přesně přizpůsobeným prvkům a zásuvným spojům

	 Nerezová ocel: svařovaná v ochranné atmosféře metodou WIG, pasivované podélné švy pro nejvyšší
	 možnou ochranu proti korozi

	 Polypropylen (PP): švy svařované horkým tělesem na tupo podle DVS 2207 T11

	 Plynotěsnost a těsnost proti kondenzátu

	 Použití vysoce kvalitních těsnicích materiálů pro dlouhou životnost

	 Na vyžádání lze dodat další průměry, materiály, povrchy a provedení CE certifikace

* Instalujte pouze v budovách jako spojovací potrubí ke svislému spalinovodu.
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TWIN-PL* 
< DN 200 ≤ 120 °C

vnitřní: PP              
vnější: galva-

nické pozinko-
vání práškové 

lakování

vnitřní: 2,0 mm 
/ vnější: 0,5 mm

Přetlak 
– 5000 

Pa
0036 CPR 9174 043 T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWIN-PL*
≥ DN 200 ≤ 120 °C

vnitřní: PP              
vnější: galva-

nické pozinko-
vání práškové 

lakování

vnitřní: 2,0 mm 
/ vnější: 0,5 mm

Přetlak 
– 200 

Pa
0036 CPR 9174 043 T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWIN-P
< DN 200  ≤ 120 °C  vnitřní: PP              

vnější: 1.4301
vnitřní: 2,0 mm 
/ vnější: 0,5 mm

Přetlak 
– 5000 

Pa
0036 CPR 9174 043 T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

TWIN-P
≥ DN 200 ≤ 120 °C  vnitřní: PP      

vnější: 1.4301
vnitřní: 2,0 mm 
/ vnější: 0,5 mm

Přetlak 
– 200 

Pa
0036 CPR 9174 043 T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0

TWIN-GAS  ≤ 600 °C  vnitřní: 1.4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,5 mm 
/ vnější: 0,5 mm Podtlak 0036 CPR 9174 078 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

TWIN-GAS
spojovací potrubí  ≤ 600 °C  vnitřní: 1.4404

vnější: 1.4301
vnitřní: 0,5 mm 
/ vnější: 0,5 mm Podtlak 0036 CPR 9174 090 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - 0100M

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
>	 Nepoškozené a zabalené zboží přijímáme zpět.
>	 Vrácení zboží je možné pouze s návratkou. 
>	 U systémů TWIN účtujeme storno poplatek ve výši 25 %.
>	 Z možnosti vrácení jsou vyloučeny tyto případy:
		  - zboží zhotovené jako zvláštní díly
		  - měď
		  - mat
		  - TWIN-P od průměru 125 / 190 mm
		  - střešní průchodky
		  - stropní clony s přesně stanoveným počtem stupňů

SKLADOVÉ POLOŽKY 
	 Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém 

množství. Pro další informace nás kontaktujte.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny
Platí naše všeobecné obchodní podmínky. 							       stav: Červen 2018
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Systém 
	 TWIN - PL

POPIS
Koncentrické, tlakotěsné spojovací potrubí s plastovou vnitřní 
rourou a galvanicky pozinkovaným lakovaným vnějším pláštěm 
pro topeniště v provozním režimu  
nezávislém na okolním vzduchu

MATERIÁL
Vnitřní:   PP (Polypropylen) 
Vnější: galvanické pozinkování, práškové lakování

POVRCH
Bílá barva, práškové lakování (RAL9016)

SÍLA STĚNY
Vnitřní:   2,0 mm				  
Vnější: 0,5 – 0,6 mm 

PRŮMĚR
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm, 110/160 mm         

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním ve spalinové rouře 
a vnějším plášti

STAHOVACÍ SPONA/TĚSNĚNÍ
Předmontovaný těsnicí kroužek ve vnitřní i vnější rouře.
Bez stahovacího pásku

VLASTNOSTI

	 Napojení kotlových systémů v provozním 
	 režimu nezávislém na okolním vzduchu 
	 ke koncentrickým nebo jednoplášťovým 		
	 spalinovodným systémům 

	 Možnost kombinace s TWIN-P, EW-PPS, 
	 EW-PP FLEX

	 Vhodné i pro odkouření střešních kotelen
	
	

OBLASTI POUŽITÍ

	 Spalinové potrubí pro provozní režim 		
	 nezávislý na okolním vzduchu 

	 Kondenzační kotle
	
	 Kogenerace

	 Tepelná čerpadla na plyn

	 Palivové články

	 Použití uvnitř budovy

VLASTNOSTI SYSTÉMU

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-pps

TWIN - PL 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471
TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0



47

TW
IN

 -
 P

L

KOLENO T-KUS

Koleno 15° Koleno 30° Koleno 45° Koleno 87° Koleno 87° s 
nahlížecím ot-
vorem 

T-kus 87° s 
nahlížecím ot-
vorem 

T-kus 87° s 
nahlížecím ot-
vorem a integro-
vanou přípojkou 
kotle

TWPL16Ø TWPL17Ø TWPL18Ø TWPL64Ø TWPL67Ø TWPL11Ø TWPL308Ø

T-KUS

T-kus 87° s nahlížecím otvorem a integrovanou přípojkou kotle  
redukovanou/rozšířenou

TWPL308ØA-ØB

PRODLOUŽENÍ ČISTÍCÍ DÍL ZÁKLADOVÁ 
DESKA

Prodloužení 1955 
mm (2008 mm)

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 500 
mm

Prodloužení 250 
mm

Nahlížecí díl 
(šroubový uzávěr 
uvnitř, převlečný 
uzávěr vně) (do 
120°C / 5000Pa)

Základová deska 
pro mezivzpěru

TWPL339Ø TWPL13Ø TWPL14Ø TWPL15Ø TWPL10Ø TWPL07Ø

*1

*2

Ø A

Ø B

NOVÉ

>      Udejte prosím typ kotle, aby bylo možné vybrat vhodné napojení. 
>      Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí:
        Systém + kód zboží + Ø vnitřní / Ø vnější kouřovodu + - Ø vnější na kotli (např.: TWPL308100/150-100)
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: Systém + kód zboží + Ø + Ø (Např.: TWPL10060/100 nebo TW26150)

*2
*1

PŘECHODKA

Rozšíření koncentrické Redukce koncentrická

TWPLEØØ TWPLRØØ

T
o

k 
sp

al
in

ze signy Ø A

do hrda Ø B

ze signy Ø A

do hrda Ø B

T
o

k 
sp

al
in



48

TERMINÁL / VÝPUSTNÝ PRVEK
(VNĚJŠÍ PLÁŠŤ  - NEREZ, PŘÁŠKOVÁ BARVA)

Terminál svislý 
nelakovaný

Terminál svislý 
černý

Terminál svislý 
červený

Terminál svislý 
bílý

TWPL1941Ø TWPL1944Ø TWPL1943Ø TWPL1942Ø

NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Střešní průchodka 
0 – 48° cihlově 
červená Wakaflex, 
nezávislá na 
střešní krytině, s 
límcem 

Střešní průchodka 
0 – 48° černá Wa-
kaflex, nezávislá 
na střešní krytině, 
s límcem 

Střešní průcho-
dka 22 – 50° 
cihlově červená s 
límcem

Střešní průcho-
dka 22 – 50° 
černá s límcem 

Těsnící manžeta 7° - 35° 
podomítková pro spalino-
vody do T200

Těsnící manžeta 7° - 35° 
nadomítková pro spalinovody 
do T200

TWPL353Ø TWPL354Ø TWPL355Ø TWPL356Ø ZUTE2197Ø-Ø ZUTE2196Ø-Ø

* * * *

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

Ø A
Ø A

Systém 
TWIN - PL Koncentrické spojovací potrubí 
		                     (uvnitř plast / zvenčí galvanické pozinkování a bílé práškové lakování, určeno do interiéru)

TERMINÁL / VÝPUSTNÝ PRVEK
(VNĚJŠÍ PLÁŠŤ  - NEREZ, PŘÁŠKOVÁ BARVA) PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nadstřešní díl, 
koncentrický, 
vč. montážní 
úchytky L=650 
černý

Nadstřešní díl, 
koncentrický, 
vč. montážní 
úchytky L=650 
cihlově červený

Nadstřešní díl, 
koncentrický, 
vč. montážní 
úchytky L=1100 
černý

Nadstřešní díl, 
koncentrický, 
vč. montážní 
úchytky L=1100 
cihlově červený

Prodloužení  
terminálu 
(zakratitelné) 
L=955mm  
černé

Prodloužení  
terminálu 
(zakratitelné) 
L=955mm  
cihlově červené

Kryt na stěnu 
uzavřený  
s těsněním

TWPL1868Ø TWPL1869Ø TWPL1870Ø TWPL1871Ø TWPL1939Ø TWPL1938Ø TWIN31AØ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Límec / rozeta Bezpečnostní 
omezovač 
teploty 120°

Mazací pro-
středek 75 ml, 
bez chloru

Těsnění  
pro vnitřní rouru

Těsnění  
pro vnitřní rouru

Těsnění  
pro vnější 
rouru

Teleskopický  
kompenzátor  
pro vyrovnání délky 
(vyžadován u odskoků)

TWL31Ø PP423 750GLEIOVT 130-PP26Ø ALBI26Ø TW26Ø TWPL1102Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přípojka kotle Posuvný díl pro 
kouřovod 320 - 
480 mm

Měřící díl Přechodka 
TWIN-PL  
na TWIN-P

Odtok kon-
denzátu bez 
sifonu pro hori-
zontální montáž

Sifon pro díl 
TWPL1504

Koleno 90° pro 
sifon 130-PP46 
(nutné pro 
svislou montáž 
TWPL1504) 

TWPL182Ø TWPL50Ø TWPL51Ø TWPL930Ø TWPL1504Ø 130-PP46 130-PP1510       

Rgr.
PP
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

PP
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

PP
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

*1

Rgr.
PP
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ

>      Terminál lze navýšit prodlouženími TWP13 /14/15 v souladu s montážními pokyny.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: Systém + kód zboží + Ø + Ø (Např.: TWPL10060/100 nebo TW26150)
*
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Systém TWIN - PL
VÍCENÁSOBNÉ ZAPOJENÍ / KASKÁDA

V případě, že je v kotelně osazeno více kotlů, lze využít kaskádového zapojení spalinového potrubí, kdy jsou všechny odtahy spalin sdruženy  

do jediného vzduchospalinového vedení, který je zvenčí veden nad objekt.

Kaskády jsou zpravidla provozovány postupně nebo jsou navzájem koordinovány. Sloučení více modulů umožňuje lepší výkon, protože každý 

připojený kotel provádí samostatné úkoly. Pokud tedy jedno zařízení selže, může se jiné podílet na dodávce energie a režim topení nemusí být 

přerušen. Kaskádové topné sestavy jsou často instalovány v obytných domech s více rodinami nebo ve velkých komerčních objektech, neboť 

jejich důležitou vlastností je efektivní vytápění.

Jeremias také nabízí správné řešení pro řadu variant s koncentrickými spalinovými systémy TWIN-PL a TWIN-P, stejně jako plastové systémy 

EW-PPS a EW-PP-FLEX s jednoduchými stěnami pro zapojení kotlů v kaskádě.
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Systém TWIN - PL
Rozšiřující díly pro VÍCENÁSOBNÉ ZAPOJENÍ / KASKÁDY

130-PP837
Kryt hlavice,

PP

PPFLEX40
Distanční objímka

130-PP04
Prodloužení

315 mm

130-PP06 
Koleno 87°

 podporou a dlahou

PP1760 
Připojovací díl pro  

TWIN-PL vč. 130-PP04

TWPL13
Prodloužení
1000 mm

TWPL11
T-kus 87° s 

revizním otvorem

TWPL14
Prodloužení 

500 mm

TWPL13
Prodloužení
1000 mm

TWLP698
T-kus pro 
kaskády

TWPL14
Prodloužení
500 mm

TWPL1504 
Odtok kondenzátu 
pro horizontální 
montáž

130-PP46
Sifon

TWPL10
Nahlížecí díl 
(T120 / H1)

T-KUS

T-kus pro kaskády

TWPL698Ø

NOVÉ
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Systém 
	 TWIN - P

TWIN - P 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471
TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0

POPIS
Koncentrický tlakotěsný systémový spalinovod 
s plastovou vnitřní rourou a nerezovou vnější rourou 
pro topeniště v provozním režimu nezávislém na okolním vzduchu

MATERIÁL
Vnitřní:   PP (Polypropylen) 
Vnější: 1.4509 (441)

POVRCH
Vysoký lesk
Na vyžádání: matný (+15%), kartáčovaný (+15%), práškové lakování (+25%)

SÍLA STĚNY
Vnitřní:   2,0 mm
Vnější: 0,5 mm 

PRŮMĚR
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm, 110/160 mm

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s vnitřním těsněním 
ve spalinové rouře, bez drážky na vnější rouře

STAHOVACÍ SPONA/TĚSNĚNÍ
Těsnění do vnitřní roury je součástí standardního rozsahu dodávky.
Při montáži se zamýšleným použitím ve funkci spojovacího potrubí v kotelně 
je nutné použít TW1490 (vnější těsnění se stahovacím páskem)!

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

	 Napojení kotlových systémů v provozním 	
	 režimu nezávislém na okolním vzduchu 
	 ke koncentrickým nebo jednoplášťovým 		
	 spalinovodným systémům

	 Možnost kombinace s TWIN-P, EW-PPS, 
	 EW-PP FLEX

	 Vhodné i pro odkouření střešních kotelen

	 Montáž beze spon ve svislém vedení (spony 
	 TWP45 lze na přání použít)

OBLASTI POUŽITÍ

	 Provozní režim nezávislý na okolním vzduchu

	 Kondenzační kotle

	 Kogenerační jednotky 

	 Tepelná čerpadla na plyn 

	 Palivové články

	 Montáž uvnitř i vně budov

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-pps
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NOVÉ

DRŽÁKY

Délka dílu (např. 350 mm Typ I)−15 mm−(Ø vnější) = max. vzdálenost od stěny

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ I 350 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ II 500 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ III 750 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ IV 1 030 mm

DW391 DW392 DW393 DW407

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LIGHT TWIN

Nástěnné lůžko, 
pevné
odstup 50 mm

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 130 mm

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 200 mm

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 250 mm

Prodloužení 
nástěnného lůžka 
(L = 400, odstup 
50–360 mm)

ZUWA704Ø ZUWA891130 ZUWA891200 ZUWA891250 ZUWA706

ZÁKLADOVÉ DESKY PRODLOUŽENÍ

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro mezivzpěru 
s nasáváním 
vzduchu

Základová deska 
přes konzole

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prvek pro přívod 
vzduchu

TWP07Ø TWP857Ø TWP1670Ø TWP13Ø TWP14Ø TWP15Ø TWP181Ø

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: Systém + kód zboží + Ø + Ø (např.: TWPL10060/100 nebo TW26150)

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK Z PROGRAMU DW

Nástěnné lůžko 
pevné 
50 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
50 – 150 mm

Nástěnné lůžko
nastavitelné
150 – 250 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Nástěnné 
lůžko (hlava / 
nástěnný díl), 
od 360 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TW20, L 
= 500 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TW20, L 
= 1000 mm

TW21Ø TW22Ø TW23Ø TW24Ø TW20Ø DW85 DW86

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.
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T-KUS PŘECHODKY

T-kus 87°  
s nahlížecím víkem  
a integrovanou přípojkou kotle

T-kus 87° s nahlížecím víkem 
a redukovanou integrovanou 
přípojkou kotle

Rozšíření koncentrické Redukce koncentrická

TWP308Ø TWP308ØØ/ØØ TWPEØØ TWPRØØ

KOLENO ČISTÍCÍ PRVKY

Koleno 15° Koleno 30° Koleno 45° Koleno 87° Koleno 87°  
s čistícím  
otvorem

Čistící prvek Čistící prvek 
s nasáváním 
vzduchu

TWP16Ø TWP17Ø TWP18Ø TWP64Ø TWP67Ø TWP10Ø TWP10BØ

*1 *2

Ø A

Ø B

NOVÉ

Systém 
TWIN - P Koncentrický spalinovod pro vnější použití
		                     (uvnitř plast / zvenčí nerez)

NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Terminál svislý 
nelakovaný

Terminál svislý 
černý

Terminál svislý 
cihlově červený

Terminál svislý 
bílý

Střešní  
průchodka  
5 – 15° olověný 
okraj s límcem

Střešní  
průchodka  
16 – 25° olověný 
okraj s límcem

Střešní  
průchodka  
26 – 35° olověný 
okraj s límcem

TWP1941Ø TWP1944Ø TWP1943Ø TWP1942Ø TW53Ø TW59Ø TW38Ø

NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Uzávěr vedení Střešní průchodka 
(EPDM) vč. šroubů, 
těsnicího materiálu 
a nerezové spony

Střešní průchodka 
0 – 48° cihlově 
červená Wakaflex, 
nezávislá na 
střešní krytině, s 
límcem 

Střešní průchodka 
0 – 48° černá Wa-
kaflex, nezávislá 
na střešní krytině, 
s límcem 

Střešní průcho-
dka 22 – 45° 
cihlově červená s 
límcem

Střešní průchod-
ka 22 – 45° černá 
s límcem 

TWP32Ø TWP360Ø TWP353Ø TWP354Ø TWP355Ø TWP356Ø

T
o

k 
sp

al
in

ze signy Ø A

na hrdlo Ø B

T
o

k 
sp

al
in

ze signy Ø A

na hrdlo Ø B

*3 *3 *3 *3

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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>     Udejte prosím typ kotle, aby bylo možné vybrat vhodné napojení. 
>     Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí:
       Systém + kód zboží + Ø vnitřní / Ø vnější kouřovodu + - Ø vnější na kotli  (např.: TWPL308100/150-100)
>      Terminál lze prodloužit pomocí dílů TWP13 /14/15.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: Systém + kód zboží + Ø + Ø (např.: TWPL10060/100 nebo TW26150)

*2

*3

*1

KOMÍNOVÁ HLAVICE SPOJOVACÍ POTRUBÍ

Těsnící manžeta 
7° - 35°  
podomítková 
pro spalinovody  
do T200

Těsnící manžeta  
7° - 35° nadomítková 
pro spalinovody  
do T200

Měřicí prvek 
krátký

Přípojka kotle 
bez měřicího 
hrdla

Lapač odtoku 
kondenzátu 
pro svislou 
a vodorovnou 
instalaci

Sifon  
pro  
lapač
TWP1504

Koleno 90° 
pro sifon 130-
PP46 (nutné 
při vertikální 
montáži lapače 
kondenzátu 
TWP1504)

ZUTE2197Ø-Ø ZUTE2196Ø-Ø TWP51Ø TWP182Ø TWP1504Ø 130-PP46 130-PP1510      

KOMÍNOVÁ HLAVICE

Střešní  
průchodka 
36 – 45° 
olověný okraj 
s límcem

Střešní  
průchodka 
pro plochou 
střechu konická  
s límcem

Příplatek  
za přesný sklon 
a cylindrické 
provedení

Stropní uzávěr 
0° jednodílný

Stropní uzávěr 
0° dvoudílný

Stropní uzávěr 
31° – 45°

Stropní uzávěr 
0°-30°

TW54Ø TW52Ø ZUDA070Ø ZUDA074Ø ZUDA98VØ ZUDA99VØ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Límec Stahovací spona 
do venkovního 
prostředí pro 
zajištění stability 
(volitelně)

Stahovací spona 
vč. těsnění 
pro vnitřní 
použití
(kotelna apod.)

Vnitřní těsnění Mazací 
 prostředek 
75 ml, 
„bez chloru“

Teleskopický kompenzátor  
pro vyrovnání dilatace  
(vyžadováno pro odskoky)

KL72Ø TWP45Ø TW1490Ø 130-PP26Ø 750GLEIOVT TWP1102Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

PP
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

PP
RRRRRgggggrrrr.

Rgr.
PP
RRRRRgggggrrrr.

*1 

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

Ø A Ø A NOVÉ
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Systém 
TWIN - P Koncentrický spalinovod pro vnější použití
		                     (uvnitř plast / zvenčí nerez)

ZÁKLADNÍ DÍLY

Čistící prvek Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prvek pro přívod 
vzduchu

Uzávěr vedení

TWP10Ø TWP13Ø TWP14Ø TWP15Ø TWP181Ø TWP32Ø

KOLENO

Koleno 15° Koleno 30° Koleno 45° Koleno 87°

TWP16Ø TWP17Ø TWP18Ø TWP64Ø

DRŽÁKY ZÁKLADNÍ DÍLY

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ II 500 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ III 750 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ IV 1 030 mm

Základová deska 
pro mezivzpěru

Patní koleno 87° 
s podpěrou

Základová deska 
pro mezivzpěru 
s nasáváním 
vzduchu

Základová deska 
přes konzole

DW392 DW393 DW407 TWP07Ø TWP57Ø TWP857Ø TWP1670Ø/Ø

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: Systém + kód zboží + Ø + Ø  (Např.: TWP15125/190)
   

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRŮCHODKA STŘECHOU

Nástěnné lůžko 
pevné 
50 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
50 – 150 mm

Nástěnné lůžko
nastavitelné
150 – 250 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Střešní  
průchodka  
6° - 32° 
s límcem

Střešní  
průchodka  
33° - 45°  
s límcem

Kotevní deska

ZUAC45Ø ZUAC46Ø ZUAC47Ø ZUAC48Ø TW571Ø TW572Ø TWP847Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRŮCHODKA 
STŘECHOU

Odtok kondenzátu 
pro horizontální 
montáž, vč. sifonu

Prvek pro přívod 
vzduchu pro 
provoz nezávislý 
na vzduchu, ne 
koncentrický

Teleskopický kompenzátor  
pro vyrovnání dilatace  
(vyžadováno pro odskoky)

Límec Plochá střešní 
průchodka 0- 5° 
s límcem

TWP1504AØ/Ø TWP849Ø TWP1102Ø KL72Ø TW52Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK 

Nástěnné lůžko 
pevné 
50 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
50 – 150 mm

Nástěnné lůžko
nastavitelné
50 – 250 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Nástěnné 
lůžko (hlava / 
nástěnný díl), 
od 360 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TW20,  
L = 500 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TW20,  
L = 1000 mm

TW21Ø TW22Ø TW23Ø TW24Ø TW20Ø DW85 DW86

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ

NOVÉ
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Vícenásobné zapojení několika spotřebičů  
ke společnému výfukovému systému. Zařízení mohou být 
provozována nezávisle na sobě. Toto řešení se užívá stále 
častěji ve vícepodlažních bytových jednotkách nebo v 
rodinných domech s několika spotřebiči v různých patrech.

Aby bylo možné splnit všechny 
požadavky a schválení, je třeba 
před instalací dodržet několik bodů  
a vypočítat příslušný průřez komínového 
systému. Spotřebiče se například nesmí 
navzájem blokovat ani vytlačovat spaliny  
ze spodního systému do dalšího vyššího patra. Smíšené 
rozdělení, tj. různá paliva pro jednotlivé spotřebiče jsou 
povoleny, dokud jsou splněny požadavky podle norem EN. 
Spotřebiče, které lze použít, jsou označeny poznámkou 
umožňující vícenásobné zapojení. V zásadě by měla být 
každá instalace vícenásobného zapojení projednána s 
revizním technikem komínů.

Se soustřednými odtahovými systémy TWIN-
PL a TWIN-P a sanačními systémy EW-PPS  
a EW-PP-FLEX je možné řešit všechny představitelné 
možnosti zapojení.

TWPL14
Prodloužení 500 mm

TWPL11
T-kus 87° s revizním otvorem

TWPL1504A 
Odtok kondenzátu pro horizontální 

montáž, vč. sifonu

TWPL14
Prodloužení 500 mm

TWL2179
Kryt na stěnu uzavřený 

TWPL930
Přechodka  

z TWIN-PL na TWIN-P

TWPL67
Koleno s kontrolním 
otvorem 87°

TWPL930
Přechodka  

z TWIN-PL na TWIN-P

TWIN31A 
Kryt na stěnu uzavřený

TWL31 
Límec

TWP64 
Koleno 87°

TWP10B 
Kontrolní díl  
s přisáváním

TWP07 
Základová deska  
pro mezivzpěry

DW391
Nástěnná vzpěra  
a příčný nosník 
Typ I 350 mm

TWP1102 
Teleskopický 
kompenzátor  
pro vyrovnání 
délky

TWL31 
Límec

TWP1994
T-kus 87°  
s přisáváním

TWP13
Prodloužení 
1000 mm

TWP32
Uzávěr vedení

TWP13
Prodloužení 
1000 mm

T-KUS

Patní koleno 87°, 
napojení 80/125

T-kus 87°  
s přisáváním,  
napojení 80/125  
pro TWIN-P

T-kus 87°  
s redukovaným 
napojením  
pro TWPL110/160

TWP2001Ø TWP1994Ø TWP2194Ø

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

Systém TWIN - P
VÍCENÁSOBNÉ ZAPOJENÍ / KASKÁDA
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QUICKQUOTE
NABÍDKOVÝ PROGRAM  

Z JEREMIAS DÍLNY

OTESTUJTE NYNÍ!

FUNKCE:
>	 Výběr	požadovaného	produktu	ze	strukturovaného	přehledu	

> PRO:	Podrobná	příprava	individuální	nabídky	 

	 ze	všech	nabízených	systémů	Jeremias

> EASY:	Asistovaná	nabídka,	aneb	nabídka	v	několika	krocích

>	 Mnoho	možností	přizpůsobení

>	 Integrovaná	databáze	zákazníků	a	archiv	nabídek

>	 Možnost	použití	jako	webový	obchod	-	řešení	objednávek

>	 PŘIPRAVUJEME:	„Expresní	odeslání“	pro	vybrané	položky

quickquote.jeremias.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

PŘÍSTUPNÝ  

NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH
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Systém 
	 TWIN - GAS

POPIS
Koncentrické systémové odkouření z nerezi pro plynové  
dekorativní krby v provozu nezávislém na vzduchu v místnosti

MATERIÁL
Vnitřní:   1.4404 (316L)
Vnější: 1.4301 (304)

POVRCH
Vysoký lesk

SÍLA STĚNY
Vnitřní:   0,5 mm		
Vnější:  0,5 mm 

PRŮMĚR
100 / 150 mm a 130 / 200 mm 

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s nalepeným těsněním  
uvnitř vnější roury 

STAHOVACÍ SPONA/TĚSNĚNÍ
Je součástí standardního rozsahu dodávky

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

	 Odolný proti vlhkosti

	 Díky vlepenému silikonovému těsnění  
	 ve vnější trubce je systém tlakutěsný

	 Tato tlakutěsnost zamezuje výměně vzduchu  
	 ze vzduchospalinového systému se vzduchem  
	 v místnosti

OBLASTI POUŽITÍ

	 Dekorativní plynové krby

Další klasifikace pro ostatní varianty montáže naleznete v naší aktuální TWIN-GAS brožuře.

TWIN - GAS 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 078

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-1
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

TWIN - GAS SPOJOVACÍ POTRUBÍ 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 090

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-1
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - 0100M

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-twingas
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Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

ZÁKLADOVÉ DESKY PRODLOUŽENÍ

Základová deska 
s 2x 1/2“ odto-
kem kondenzátu 
dolů

Základová deska 
pro mezivzpěru

Kondenzační mis-
ka s 1/2“ hrdlem 
a zajištovacím 
šroubem M10

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
1000mm 
se spouštěcími 
poutky

TWG05Ø TWG07Ø TWG2024Ø TWG13Ø TWG14Ø TWG15Ø TWG1801Ø

DRŽÁKY
Délka dílu (např. 350 mm Typ I)−15 mm−(Ø vnější) = max. vzdálenost od stěny
Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ I 350 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ II 500 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ III 750 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ IV 1 030 mm

DW391 DW392 DW393 DW407

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LIGHT TWIN

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem
(T600 / P1)

Nástěnné lůžko, 
pevné
odstup 50 mm

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 130 mm 

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 200 mm

Prodloužení 
nástěnného 
lůžka 
L = 250 mm

Prodloužení 
nástěnného lůžka 
(L = 400, odstup 
50 – 360 mm)

TWG10Ø ZUWA704Ø ZUWA891-130 ZUWA891-200 ZUWA891-250 ZUWA706

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø / Ø (např.: TWG14100/150)

NOVÉ
NOVÉ

Rgr.
DW
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

DW
RRRRRgggggrrrr.

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK Z PROGRAMU DW

Nástěnné lůžko 
pevné, 
50 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
50 – 150 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
150 – 250 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Nástěnné lůžko
(hlava / nástěnný 
díl), 
od 360 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 
30 × 30 mm 
pro TWIN 20, 
L = 500 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 
30 × 30 mm 
pro TWIN 20, 
L = 1000 mm

TW21Ø TW22Ø TW23Ø TW24Ø TW20Ø DW85 DW86
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Systém 
TWIN - GAS Koncentrický spalinovod (vnitřní nerez / vnější nerez)

Rgr.
FLEX
RRRRRgggggrrrr.

ØB

ØA

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

KOLENO

Koleno 45° 
pevné

Koleno 90° 
pevné

Koleno 90° 
s podpěrou 

Patní dlaha
L = 350 mm

Patní dlaha
L = 500 mm

Patní dlaha
L = 700 mm

Koleno 90° 
pevné s čistícím 
otvorem 
(T600 / P1)

TWG18Ø TWG60Ø TWG1786Ø FU422 FU422B FU422C TWG19Ø

PŘECHODKY KOLENO

Redukce  
koncentrická

Kryt hlavice  
s přechodem 
Flex

Kryt hlavice  
s přechodem 
EW-FU

Šroubovací 
přechod 
EW-FU na 
EW-FLEX

Přechodka  
z TWIN-GAS 
pro připojení 
do šachty

Koleno 15° 
pevné

Koleno 30° 
pevné

TWGRØØ TWG1276DØ TWG1732Ø 121-FD08Ø ZUWA1618Ø TWG16Ø TWG17Ø

S
m

ěr
 s

p
al

in

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

KOLENO T-KUS TERMINÁL

Koleno 90° s 
čistícím otvorem 
s měřícími body 
(T600 / P1)

Koleno 90° 
excentrické 
(pouze ve spojení 
s horizontálním 
terminálem 
TWG1619)

T-kus
90°

Terminál horizontální 
(Vnitřní trubka excentrická)

Terminál 
vertikální

TWG1677Ø TWG1676Ø TWG317Ø TWG1619Ø TWG272Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKY

Střešní  
průchodka  
s límcem 
pro ploché 
střechy 

Střešní  
průchodka 
5 – 15° olovo
s límcem

Střešní  
průchodka 
16 – 25° olovo
s límcem

Střešní  
průchodka 
26 – 35° olovo
s límcem

Střešní  
průchodka
36 – 45° olovo
s límcem

Stropní uzávěr 
0° dvoudílný

TW52Ø TW53Ø TW59Ø TW38Ø TW54Ø ZUDA074Ø

NOVÉ
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*>      Použijte pouze s předchozím souhlasem revizního technika komínů.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø / Ø (Např.: TWG14100/150)

STŘEŠNÍ PRŮCHODKY

Stropní uzávěr 
0°-30°

Stropní uzávěr 
31° – 45°

Stropní uzávěr 
0°-30° 
se zadním 
odvětráním 
dvoudílný

Stropní uzávěr 
31°-45° 
se zadním 
odvětráním 
dvoudílný

ZUDA99VØ ZUDA98VØ ZUDA99VHLØ ZUDA98VHLØ

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Posuvný prvek 
pro kouřovod 
330–420 mm

Měřící prvek 
(T600 / P1)

Přípojka ke krbu Držák mezi 
krokve
light

Límec Stahovací spona
(náhradní díl)

Těsnění 
do vnější roury
(náhradní díl)

TWG50Ø TWG51Ø TWG1634Ø TW55LØ KL72Ø TW45Ø ALBI26Ø

>      Pro volbu správného připojení prosím uveďte typ plynového krbu!  
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø / Ø (Např.: TWG14100/150)
   

*


