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Přehled 
	 Třívrstvé	spalinovodné	systémy	

Naše třívrstvé spalinovodné systémy z nerezové oceli jsou vybaveny vysoce kvalitním izolačním  
materiálem a instalují se převážně jako externí komínové systémy. Díky rozmanitým designovým  
provedením a materiálovým i barevným variantám poutají pozornost a zvyšují optický dojem z budovy. 
Nabídka zahrnuje systémová řešení pro jakákoli zařízení produkující spaliny i pro veškeré účely použití, navíc Vám 
rádi nabídneme různá zvláštní provedení.

TŘÍVRSTVÉ SPALINOVODNÉ SYSTÉMY OD FIRMY JEREMIAS SE VYZNAČUJÍ VYZNAČUJÍ  
NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDNOSTMI:

 Certifikace CE

 Jednoduchá montáž díky přesně přizpůsobeným prvkům a zásuvným spojům

 Není třeba nic svařovat na stavbě

 Vysoce kvalitní izolace bez tepelných mostů mezi vnitřním a vnějším pláštěm

 Nerezová ocel: svařovaná v ochranné atmosféře metodou WIG, pasivované podélné švy pro nejvyšší  
 možnou ochranu proti korozi

 Plynotěsnost a těsnost proti kondenzátu

 Použití vysoce kvalitních těsnicích materiálů pro dlouhou životnost

 Na vyžádání lze dodat mnoho dalších průměrů, materiálů a provedení

PŘÍPLATKY ZA ODLIŠNÁ PROVEDENÍ 

Materiál
> 1.4539  kyselinovzdorný do 400 °C Cena na vyžádání
> 1.4828   žáruvzdorný do 1 000 °C Cena na vyžádání
> další na vyžádání 

Vnější plášť   
> Měď    Cena na vyžádání
> Kartáčovaný povrch +15%  (DW-FU, DW-KL a DW-MAMMUT)
> Matný povrch  +15%  (DW-ECO, DW-FU, DW-KL, DW-VISION a DW-MAMMUT)
> lakovaný povrch +25% ( DW-FU a  DW-KL)

Síla stěny (DW-FU a DW-KL)
> Vnitřní roura   0,8 mm   +10% 
> Vnitřní roura   1,0 mm   +15%
> Vnitřní roura             1,50 mm  Cena na vyžádání
> Izolace   50 mm   +20%

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
> Do průměru 250 mm přijímáme nepoškozené a zabalené zboží zpět. 
> Vrácení zboží je možné pouze s návratkou.
> U třívrstvých systémů účtujeme storno poplatek ve výši 25 %.
> Z možnosti vrácení jsou vyloučeny tyto případy:
  - zboží zhotovené jako zvláštní díly - měděné, lakované, matné, kartáčované
  - Díly s vnitřním materiálem síly 0,8 mm, 1,0 mm, 1,50 mm, izolací 50 mm
  - Materiál 1.4539 a 1.4828
  - DW-FU matný nebo kartáčovaný
  - Střešní průchodky 
  - stropní uzávěry s přesně stanoveným počtem stupňů
  - DW-MAMMUT, DW-VISION, DW-KH

SKLADOVÉ POLOŽKY 
 Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém 

množství. Konkrétní dostupné průměry jsou zvýrazněny žlutou barvou. Pro další informace nás kontaktujte.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny
Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.       stav: Červen 2018
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DW - ECO 2.0 ≤ 400 °C 
≤ 600 °C

vnitřní: L 99
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,5 mm
vnější:  0,5 mm Podtlak 0036 CPD 9174 015

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

DW - ECO 2.0
Spojovací	potrubí

≤ 450 °C 
≤ 600 °C

vnitřní: L 99
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,5 mm
vnější:  0,5 mm Podtlak 0036 CPD 9174 054

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

DW	-	ECO	2.0	-	AL ≤ 120 °C
≤ 200 °C

vnitřní:   
1,4404/ L99
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,5 mm
vnější:  0,5 mm

Přetlak
200 Pa 0036 CPR 9174 046

S EPDM těsněním: 
T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 
T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 
Se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 
T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00

DW	-	ECO	2.0	-	AL
Spojovací	potrubí

≤ 120 °C
≤ 200 °C

vnitřní:   
1,4404/ L99
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,5 mm
vnější:  0,5 mm

Přetlak
200 Pa 0036 CPR 9174 053

S EPDM těsněním: 
T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M 
T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M 
Se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M 
T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M

DW - FU ≤ 400 °C 
≤ 600 °C

vnitřní:   
1.4571/ 1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm Podtlak 0036 CPD 9174 001

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

DW - FU
Spojovací	potrubí

≤ 450 °C 
≤ 600 °C

vnitřní:   
1.4571/1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm Podtlak 0036 CPD 9174 047

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M

DW	-	AL ≤ 120 °C
≤ 200 °C

vnitřní:  
1.4571/  1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm

Přetlak
200 Pa 0036 CPR 9174 003

S EPDM těsněním: 
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 
Se silikonovým těsněním: 
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

DW	-	AL
Spojovací	potrubí

≤ 120 °C
≤ 200 °C

vnitřní:   
1.4571/  1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm

Přetlak
200 Pa 0036 CPR 9174 050

S EPDM těsněním: 
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M 
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M 
Se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M 
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M

DW - KL
≤ 200 °C 
≤ 400 °C 
≤ 600 °C

vnitřní:   
1.4571/ 1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm

Přetlak
5000 Pa 0036 CPD 9174 002

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

DW - KL
Spojovací	potrubí

≤ 200 °C 
≤ 400 °C 
≤ 600 °C

vnitřní:   
1.4571/ 1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm

Přetlak
5000 Pa 0036 CPD 9174 041

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M 
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M

DW - VISION
≤ 400 °C            
≤ 450 °C          
≤ 600 °C

vnitřní:   
1.4571/ 1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm Podtlak 0036 CPR 9174 009

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DW - VISION
Spojovací	potrubí ≤ 450 °C

vnitřní:  
 1.4571/ 1,4404
vnější: 1.4301

vnitřní: 0,6 mm
vnější:  0,6 mm Podtlak 0036 CPR 9174 048 T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

DW	-	MAMMUT ≤ 400 °C 
vnitřní: 
Keramika
vnější: 1.4301

vnitřní:  8,0 mm
vnější: 0,6 mm Podtlak

0036 CPD 9174 039
0036 CPD 9174 040

T400 - N1 - D3 - G50
T400 - N1 - W2 - O20

Z-7.1-3351 T400 - N1 - W3 - G50 - L00
(jen v Německu W3G)

xx  
Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdálenosti od hořlavých materiálů. 
Odkazujeme proto na svá prohlášení o vlastnostech, která si můžete stáhnout z naší domovské stránky.

DŮLEŽITÉ:
Pamatujte	na	to,	že	při	objednávkách	komínů	bez	t-kusu	(např.	při	montáži	s	využitím	patních	kolen	nebo	základové	desky	
s	mezivzpěrou	u	svislého	kouřovodu	s	funkcí	komína)	je	nutné	dodatečně	objednat	stahovací	sponu.
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DW-ECO 2.0 

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPD 9174 015

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, 
viz prohlášení o vlastnostech

POPIS
Cenově výhodná alternativa: 
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli 
pro všechna regulovaná topeniště provozovaná při podtlaku, 
v suchém nebo vlhkém provozním režimu

MATERIÁL
Vnitřní: L99  
Vnější: 1.4301 (304)       

POVRCH
Vysoký lesk
Volitelně: matný 

SÍLA	STĚNY
Vnitřní/vnější po 0,5 mm  

VNITŘNÍ	PRŮMĚR
130 – 600 mm, další možnosti na vyžádání od 80 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 25 mm 

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa / hrdlo se stahovací sponou

STAHOVACÍ	SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů

VLASTNOSTI	SYSTÉMU

DW-ECO 2.0 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPD 9174 054

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

K	DISPOZICI	SKLADEM
Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, 
abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém množství. 
Konkrétní dostupné průměry jsou zvýrazněny žlutou barvou. 
Pro další informace nás kontaktujte.

VLASTNOSTI

 Cenově výhodná alternativa ke standartnímu 
  třívrstvému systému DW-FU 

 70 mm široký, zapuštěný stahovací spona 

 Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva 
 (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)

 *mimo černé uhlí

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dwetn

System 
 DW - ECO 2.0
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Systém 
DW - ECO 2.0 

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60 
– 615mm vč. 
základové desky  
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 
60 – 1 115 mm 
vč. základové 
desky s bočním 
odtokem 
kondenzátu

Teleskopická vzpěra 
400 – 1 115 mm 
s teleskopickou 
hlavicí, spodním 
odtokem a dvířky pro 
záchytnou nádobu na 
kondenzát

PVC dopojení 
transparentní,  
Ø 26 mm, l = 0,5 m  
k prodloužení  
odtoku  
kondenzátu

ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 215-DWECO03Ø 215-DWECO04Ø 215-DWECO1017Ø ZUAC2253

NOVÉ

KONZOLE / VZPĚRA

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plechové konzole,
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 250 – 360 mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1030mm

DW01Ø DW02Ø DW49Ø DW391 DW392 DW393 DW407

Výpočet maximální vzdálenosti nástěnné vzpěry a příčného nosníku od stěny u systému  DW - ECO 2.0

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
350 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
500 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
750 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø +  
50 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391 DW392 DW393 DW407
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Ø 130 155 Ø 130 305 Ø 130 555 Ø 130 835
Ø 150 135 Ø 150 285 Ø 150 535 Ø 150 815
Ø 160 125 Ø 160 275 Ø 160 525 Ø 160 805
Ø 180 105 Ø 180 255 Ø 180 505 Ø 180 785
Ø 200 85 Ø 200 235 Ø 200 485 Ø 200 765

Ø 250 185 Ø 250 435 Ø 250 715
Ø 300 135 Ø 300 385 Ø 300 665
Ø 350 85 Ø 350 335 Ø 350 615

Ø 400 285 Ø 400 565
Ø 450 235 Ø 450 515
Ø 500 185 Ø 500 465
Ø 600 85 Ø 600 365

* * * 

Celková délka

Max. odstup
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ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA ČISTÍCÍ PRVEK

Základová deska 
se spodním 
odtokem kon-
denzátu 1/2“ a 
zátkou

Základová deska
s bočním odto-
kem kondenzátu 
1/2“ a zátkou

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro montáž 
na podezdívku 
s bočním odtokem 
kondenzátu 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
pro komínové 
navýšení
(kruhový zásun, 
L = 250 mm)

Základová deska 
s vyjímatelnou 
nádobou na saze

Čistící prvek 
(T600)

205-DWETN05Ø 205-DWETN06Ø 205-DWETN07Ø 205-DWETN66Ø 205-DWETN08Ø 205-DWETN1592Ø 205-DWETN10Ø

NOVÉ

>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DWETN31200)
>						Od	DN350	se	plechové	konzole	při	montáži	otáčejí	o	180°!	(viz	montážní	návod)
>						Používejte	po	odsouhlasení	revizním	technikem	komínů.
* 
*1 

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Odstup od stěny 
nastavitelný 
5–260 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
225–360 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
(hlava/nástěnný 
díl) 
od 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
s kloubem
140 – 300 mm

Prodlužovací
čtyřhran 
30 × 30 mm
L = 500 mm

Prodlužovací
čtyřhran 
30 × 30 mm
L = 1000 m

Odstup od stěny 
nastavitelný
50 – 70 mm
(není určen pro 
venkovní použití!)

DWECO23Ø DWECO24Ø DWECO20Ø DWECO24MGØ DW85 DW86 DWECO690Ø

od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 

ČISTÍCÍ PRVEK T-KUS

Čistící prvek 
hranatý, 210 x 140 
mm, s dvířky proti 
sazím (T600 / N1)

Čistící prvek 
kulatý (víčko 
pro olej a plyn)

Čistící prvek 
kulatý , T600 / N1, 
víčko pro pevná 
paliva

Čistící prvek 
s integrovanou 
základovou 
deskou

T-kus 90° T-kus 45° T-kus 90° 
s protilehlým 
čištěním
(stejná výška)

205-DWETN10RSTØ 205-DWETN10RØ 205-DWETN10RGØ 205-DWETN383Ø 205-DWETN11Ø 205-DWETN12Ø 205-DWETN309Ø

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
500 mm 
s integrovanou 
zděří pro Ferro 
zakratitelné

Prodloužení 
1000 mm 
s integrovanou 
zděří pro Ferro 
zakratitelné

Odstup od stěny 
pevný
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
50–150 mm

205-DWETN13Ø 205-DWETN14Ø 205-DWETN15Ø DWECO261Ø DWECO262Ø DWECO21Ø DWECO22Ø

*1

od Ø 250 

NOVÉ
NOVÉ
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Systém 
DW - ECO 2.0 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka: 
Příplatek za 
přesný počet 
stupňů a válcové 
provedení

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
1° - 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
1° - 65°

Stropní  
uzávěr  
se zadním 
větráním, 
jednodílný 0°

Stropní  
uzávěr  
se zadním 
větráním, 
jednodílný 1 - 65°

DWECO70Ø DWECO71Ø DWECO74Ø DWECO75Ø DWECO70HLØ DWECO71HLØ* * * 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka 
36 – 45° nerez
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu
kónická s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu 
válcová s límcem

Střešní
průchodka 
5° – 15° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
olověný okraj 
a límec

DWECO83Ø DWECO52Ø DWECO52ØZY DWECO53Ø DWECO59Ø DWECO38Ø DWECO54Ø

KOMÍNOVÁ HLAVICE STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stříška Stříška 
s uzávěrem 
vedení

Límec Límec „Speciál“ Střešní
průchodka 
5 – 15°  
nerez s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25°  
nerez s límcem

Střešní
průchodka 
26 – 35°  
nerez s límcem

215-DWECO33Ø 215-DWECO1076Ø DWECO31Ø DWECO80HLØ DWECO81Ø DWECO82Ø DWECO39Ø

KOLENO KOMÍNOVÁ 
HLAVICE

Koleno 15°  
pevné

Koleno 30° 
pevné

Koleno 45° 
pevné

Koleno 90° 
pevné

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem  
(T600 / N1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem  
(T600 / N1)

Uzávěr vedení

205-DWETN16Ø 205-DWETN17Ø 205-DWETN18Ø 205-DWETN60Ø 205-DWETN19Ø 205-DWETN19G 205-DWETN32Ø

NOVÉ
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>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DWETN31200)
>				U	stropních	uzávěru	prosím	uvádějte	požadovaný	úhel	ve	°.

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní  
uzávěr  
se zadním 
větráním, 
dvoudílný, 0°

Stropní  
uzávěr  
se zadním 
větráním, 
dvoudílný, 1 - 65°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie
0°- 20°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie 
21°- 40°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie  
41°- 55°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0°- 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
31°- 45° 

DWECO74HLØ DWECO75HLØ DWECO1702Ø DWECO1703Ø DWECO1704Ø DWECO99VØ DWECO98VØ

* 

* 

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem 
(jen pro spojo-
vací potrubí)

Posuvný prvek 
320 – 480 mm 
(T600 / N1)

Držák mezi 
krokve 
nastavitelný, 
500 – 900 mm

Krokevní držák 
lehký

3-bodová kotvicí 
objímka

2-bodová kotvicí 
objímka

Upevňovací sada 
pro 3-bodovou 
kotvicí objímku 
(pozink)

205-DWETN68Ø 205-DWETN50Ø DWECO55Ø DWECO55LØ DWECO42Ø DWECO1057Ø KEEW237

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA PŘECHOD

Samolepící těsnící 
manžeta 7° - 35° 
pro komíny do T400

Samolepící těsnící manžeta 
30° - 45° pro komíny  
do T400 skládaná

Přechod 
EW-FU zásun  
/ DW-ECO hrdlo

Přechod 
EW-FU hrdlo  
/ DW-ECO hrdlo

Přechod 
DW-ECO zásun  
/ EW-FU zásun

Přechod 
DW-ECO zásun  
/ EW-FU hrdlo

ZUTE2195Ø ZUTE2232Ø 205-DWETN37Ø 205-DWETN37MØ 205-DWETN37AØ 205-DWETN37AMØ

Ø A
Ø A

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přechod 
FERRO-LUX / 
DW-ECO

Přechod 
EW - DW 
s integrovanou 
zděří, přímý 

Stahovací spona Uzavírací víčko 
s madlem 
pro DWECO11

Odnímatelná 
nádoba na saze s 
odtokem 
kondenzátu

Odvodňovací  
prvek 250 mm 
pro horizontální  
i vertikální 
montáž

Odvodňovací  
/ měřicí prvek

205-DWETN37FØ 215-DWECO37GWØ DWECO989Ø 215-DWECO43Ø 215-DWECO44Ø 205-DWETN1494Ø 205-DWETN51Ø

NOVÉ
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Systém 
DW - ECO 2.0 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svorka 
pro ukotvení 
do falcované 
střechy (2ks)

Střešní hák 
pro upevnění 
ukotvení 
pod tašky (2ks)

Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným držákem  
DWECO45
TIP
Neskladné zboží, se kterým jsou spojeny dodatečné náklady 
Dbejte	na	následující	skutečnosti:
• od posledního držáku k ústí komína 4,45m
• max. přesah ústí komína směrem 

ke krakorci: 2,65 m
• max. vzdálenost stěny domu a spalinovodu: 400 mm
• Uspořádání spalinovodu: bokem od krakorce
• Dimenzování krakorce pro tlak větru 1,5 kN/m²
• s posuvným držákem DWECO45  

(uveďte prosím Ø!)
• max. vnější průměr spalinovodu: Ø 215 mm
• Dodržujte montážní návod spalinovodu!
• Objekt je třeba staticky odzkoušet  

z hlediska možných reakcí krakorce!

ZUDA1069 ZUDA1070 ZUTE1334Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvicí lano 
(pozink) 1bm

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 2,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do  3,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do  4,0 m

KEEW242 DWECO191Ø/2.0 DWECO191Ø/3.0 DWECO191Ø/4.0
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DW-ECO 2.0 - AL 

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPR 9174 046

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856-1
T120 -  P1 - W - V2 – L99050 - O00 (s EPDM těsněním)
T120 -  N1 - W - V2 – L99050 - O00 (s EPDM těsněním)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00 (se silikonovým těsněním)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00 (se silikonovým těsněním)

POPIS
Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli 

MATERIÁL
Vnitřní: L99  
Vnější: 1.4301 (304)    
Další možnosti na vyžádání    

POVRCH
Vysoký lesk
Volitelně: matný

SÍLA	STĚNY
vnitřní/vnější po 0,5 mm
Další možnosti na vyžádání  

VNITŘNÍ	PRŮMĚR
80 – 600 mm
Další možnosti na vyžádání

IZOLACE
Minerální izolace o síle 25 mm 

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním  
a stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ	SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů 

TĚSNĚNÍ 
Musí	být	objednáno	na	každé	hrdlo	zvlášť!
Standardní: EPDM těsnění ALBI367 (T120)
Volitelné: silikonové těsnění ALBI26 (T200)

VLASTNOSTI	SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Základní díly DW-ECO 2.0 jsou přetlakově 
             utěsněny vložením těsnění do tvarované
 drážky

 Cenově výhodná alternativa ke standartnímu
             třívrstvému systému DW-AL 

 70 mm široký, zapuštěná stahovací spona

 Odolný proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn
 
 Kondenzační kotle

SPOJOVACÍ POTRUBÍ DW-ECO 2.0 - AL

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPR 9174 053

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856-1
T120 -  P1 - W - V2 – L99050 - O00M (s EPDM těsněním)
T120 -  N1 - W - V2 – L99050 - O00M (s EPDM těsněním)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00M (se silikonovým těsněním)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00M (se silikonovým těsněním)

System 
	 DW	-	ECO	2.0	AL	

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dwetn-al
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Systém 
DW	-	ECO	2.0	AL	

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60 – 615mm 
vč. základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 
60 – 1 115 mm 
vč. základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická vzpěra 
400 – 1 115 mm 
s teleskopickou 
hlavicí, spodním 
odtokem a dvířky pro 
záchytnou nádobu  
na kondenzát

ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 215-DWECO03Ø 215-DWECO04Ø 215-DWECO1017Ø

* * * 

KONZOLE / VZPĚRA

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plechové konzole,
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plechové konzole, 
nastavitelné 
od 250 – 360 mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1030mm

DW01Ø DW02Ø DW49Ø DW391 DW392 DW393 DW407

Výpočet maximální vzdálenosti nástěnné vzpěry a příčného nosníku od stěny u systému  DW - ECO 2.0

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
350 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
500 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
750 mm

Celková délka 
nástěnné vzpěry 
1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø + 50mm) 
= max. vzdálenost od stěny

DW391 DW392 DW393 DW407
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Ø 80 205 Ø 80 355 Ø 80 605 Ø 80 885
Ø 100 185 Ø 100 335 Ø 100 585 Ø 100 865
Ø 130 155 Ø 130 305 Ø 130 555 Ø 130 835
Ø 150 135 Ø 130 285 Ø 150 535 Ø 150 815
Ø 160 125 Ø 160 275 Ø 160 525 Ø 160 805
Ø 180 105 Ø 180 255 Ø 180 505 Ø 180 785
Ø 200 85 Ø 200 235 Ø 200 485 Ø 200 765

Ø 250 185 Ø 250 435 Ø 250 715
Ø 300 135 Ø 300 385 Ø 300 665
Ø 350 85 Ø 350 335 Ø 350 615

Ø 400 285 Ø 400 565
Ø 450 235 Ø 450 515
Ø 500 185 Ø 500 465
Ø 600 85 Ø 600 365

Celková délka

Max. odstup
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* 
>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(Např.:	205-DWETN-AL50180)
>				Od	DN350	se	plechové	konzole	při	montáži	otáčejí	o	180°!	(viz	montážní	návod)
>						Podpěra	patního	kolene	je	prodloužitelná	standardními	prodlouženími.

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA ČISTÍCÍ PRVEK

Základová deska 
se spodním 
odtokem kon-
denzátu 1/2“  
a zátkou

Základová deska
s bočním odto-
kem kondenzátu 
1/2“ a zátkou

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro komínové 
navýšení se zad-
ním větráním
a límcem

Uzavřená  
základová deska 
pro patní koleno 
s podporou

Teleskopická 
vzpěra 500 mm
s kulatou základo-
vou deskou

Čistící prvek
(T200 / P1)

205-DWETN05Ø 205-DWETN06Ø 205-DWETN07Ø 205-DWETN-AL08Ø DWA2509Ø DWA251144Ø 205-DWETN-AL10Ø

NOVÉ

KOLENO KOMÍNOVÁ HLAVICE

Koleno 87° 
pevné

Koleno 90° 
pevné

Patní koleno 87° 
s podporou

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem
(T200 / P1)

Koleno 90° 
s čistícím 
otvorem  
(T200 / P1)

Uzávěr vedení 
(T200 / P1)

Stříška

205-DWETN-AL64Ø 205-DWETN-AL60Ø 205-DWETN-AL57Ø 205-DWETN-AL67Ø 205-DWETN-AL19Ø 205-DWETN-AL32Ø 215-DWECO33Ø*1 

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Odstup od stěny 
pevný
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
50 – 150 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
150 – 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
250 – 360 mm

205-DWETN13Ø 205-DWETN14Ø 205-DWETN15Ø DWECO21Ø DWECO22Ø DWECO23Ø DWECO24Ø

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO KOLENO

Odstup od stěny 
nastavitelný 
(hlava / 
nástěnný díll),
od 250 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
s kloubem
140 – 300 mm

Prodlužovací
čtyřhran 
30 × 30 mm
L = 500 mm

Prodlužovací
čtyřhran 
30 × 30 mm
L = 1000 m

Koleno 15°  
pevné

Koleno 30° 
pevné

Koleno 45° 
pevné

DWECO20Ø DWECO24MGØ DW85 DW86 205-DWETN-AL16Ø 205-DWETN-AL17Ø 205-DWETN-AL18Ø

od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 

*1 
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Systém 
DW	-	ECO	2.0	AL	

PŘECHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přechod 
EW-FU zásun  
/ DW-ECO hrdlo

Přechod 
EW-FU hrdlo  
/ DW-ECO hrdlo

Přechod 
DW-ECO zásun  
/ EW-FU zásun

Přechod 
DW-ECO zásun  
/ EW-FU hrdlo

Víčko na odtok 
kondenzátu 1/2“ 
(do 200° C) 

Stahovací spona Odvodňovací  
/ měřicí prvek

205-DWETN37Ø 205-DWETN37MØ 205-DWETN37AØ 205-DWETN37AMØ 750ADK1/2“ DWECO989Ø 205-DWETN51Ø

*

NOVÉ
NOVÉ

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka 
5° – 15° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
olověný okraj 
a límec

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
olověný okraj 
a límec

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
1° - 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
0°

DWECO53Ø DWECO59Ø DWECO38Ø DWECO54Ø DWECO70Ø DWECO71Ø DWECO74Ø

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzávěr, 
dvoudílný 
1° - 65°

Stropní uzávěr  
se zadním 
větráním, 
jednodílný 0°

Stropní uzávěr  
se zadním 
větráním, 
jednodílný 1 - 65°

Stropní uzávěr  
se zadním 
větráním, 
dvoudílný, 0°

Stropní uzávěr  
se zadním 
větráním, 
dvoudílný, 1 - 65°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0°- 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
31°- 45° 

DWECO75Ø DWECO70HLØ DWECO71HLØ DWECO74HLØ DWECO75HLØ DWECO99VØ DWECO98VØ

*

* *

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Límec Střešní
průchodka 
5 – 15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
26 – 35° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
36 – 45° nerez
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu
kónická s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu 
válcová s límcem

DWECO31Ø DWECO81Ø DWECO82Ø DWECO39Ø DWECO83Ø DWECO52Ø DWECO52ØZY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odvodňovací 
prvek 250 mm
pro horizontální  
a vertikální montáž 
s 1/2“ odtokem

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem (jen 
pro spojovací 
potrubí)  
(T200 / P1)

Posuvný prvek 
320 – 480 mm 
(T200 / P1)

Silikonové  
těsnění  
T200

EPDM těsnění  
T120

Sifon rovný Sifon levý

205-DWETN1494Ø 205-DWETN-AL294Ø 205-DWETN-AL50Ø ALBI26Ø ALBI367Ø FU46 FU46L

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

>	Těsnění	je	třeba	objednat	samostatně.
>					U	stropních	uzávěru	prosím	uvádějte	požadovaný	úhel	ve	°.
>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DWETN-AL50180)
*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvicí lano 
(pozink)
1bm

Svorka 
pro ukotvení 
do falcované 
střechy (2ks)

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 2,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do  3,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do  4,0 m

KEEW242 ZUDA1069 DWECO191Ø/2.0 DWECO191Ø/3.0 DWECO191Ø/4.0

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon pravý Sifon trumpetový 
s 200 mm výškou 
hladiny  
vč. 1/2“ hrdla

Držák mezi 
krokve 
nastavitelný, 
500 – 900 mm

Krokevní držák 
lehký

3-bodová kotvicí 
objímka

2-bodová kotvicí 
objímka

Upevňovací sada 
pro 3-bodovou 
kotvicí objímku 
(pozink)

FU46R FU46T DWECO55Ø DWECO55LØ DWECO42Ø DWECO1057Ø KEEW237

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Střešní hák 
pro upevnění 
ukotvení 
pod tašky (2ks)

Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným držákem DWECO45
TIP
Neskladné zboží, se kterým jsou spojeny dodatečné náklady
Dbejte	na	následující	skutečnosti:
• od posledního držáku k ústí komína 4,45m
• max. přesah ústí komína směrem ke krakorci: 2,65 m
• max. vzdálenost stěny domu a spalinovodu: 400 mm
• Uspořádání spalinovodu: bokem od krakorce
• Dimenzování krakorce pro tlak větru 1,5 kN/m²
• s posuvným držákem DWECO45  (uveďte prosím Ø!)
• max. vnější průměr spalinovodu: Ø 215 mm
• Dodržujte montážní návod spalinovodu!
• Objekt je třeba staticky odzkoušet  

z hlediska možných reakcí krakorce!

ZUDA1070 ZUTE1334Ø
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Systém 
DW	-	ECO	2.0	AL	
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Systém 
 DW - FU 

DW - FU 

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPD 9174 001

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856	-	1
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou
závislé na průměru, viz prohlášení o vlastnostech

POPIS
Klasické provedení:
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli 

MATERIÁL
Vnitřní:   1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)  
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání

POVRCH
Vysoký lesk 
Volitelně: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď

SÍLA	STĚNY
Vnitřní/vnější po 0,6 mm
Další možnosti na vyžádání  

VNITŘNÍ	PRŮMĚR
80 – 600 mm, další možnosti na vyžádání do 1200 mm

IZOLACE
Minerální izolace o síle 32,5 mm, izolace 50 mm k dispozici  
za příplatek 

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou

STAHOVACÍ	SPONA
Součást dodávky u jednotlivých dílů

VLASTNOSTI	SYSTÉMU

SPOJOVACÍ POTRUBÍ DW - FU

ČÍSLO	CERTIFIKÁTU	CE
0036 CPD 9174 047

KLASIFIKACE	CE	PODLE	ČSN	EN	1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M

K	DISPOZICI	SKLADEM
Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, 
abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém množství. 
Konkrétní dostupné průměry jsou zvýrazněny žlutou barvou. 
Pro další informace nás kontaktujte.

VLASTNOSTI

 Mnohostranně použitelný spalinovodný systém 

 Vysoká flexibilita i pro realizaci v obtížných 
             podmínkách pro instalaci

 Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva 
 (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)

 * mimo černé uhlí

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-fu
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Systém 
DW - FU 

KONZOLE / VZPĚRA ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Plechy 
pro odvod
vody 
pro nástěnné 
vzpěry (2ks)

Teleskopická 
vzpěra 60–615 
mm vč. základové 
desky s bočním 
odtokem 
kondenzátu

Teleskopická 
vzpěra 
60 – 1 115 mm vč. 
základové desky 
s bočním odtokem 
kondenzátu

Teleskopická vzpěra 
400 – 1 115 mm vč. 
základové desky 
se spodním odtokem 
a dvířky pro záchytnou
nádobu na kondenzát

Teleskopická 
vzpěra  
pro základovou 
desku (základová 
deska není  
součástí dodávky)

ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 DW03Ø DW04Ø DW1017Ø DW1321Ø

KONZOLE / VZPĚRA

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 50 – 150 mm

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 150 – 250 mm

Plech. konzole, 
nastavitelné 
od 250 – 360 mm

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750 mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1 030 mm

DW01Ø DW02Ø DW49Ø DW391 DW392 DW393 DW407

Výpočet maximální vzdálenosti odstupu od stěny u systému DW - FU při použití stěnové vzpěry

Celková délka 
vzpěry 350 mm

Celková délka 
vzpěry 500 mm

Celková délka 
vzpěry 750 mm

Celková délka 
vzpěry 1 030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) − 15 mm − (vnitřní Ø +  
65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391 DW392 DW393 DW407
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Ø 80 190 Ø 80 340 Ø 80 590 Ø 80 870
Ø 100 170 Ø 100 320 Ø 100 570 Ø 100 850
Ø 130 140 Ø 130 290 Ø 130 540 Ø 130 820
Ø 150 120 Ø 150 270 Ø 150 520 Ø 150 800
Ø 160 125 Ø 160 275 Ø 160 525 Ø 160 805
Ø 180 90 Ø 180 240 Ø 180 490 Ø 180 770
Ø 200 70 Ø 200 220 Ø 200 470 Ø 200 750
Ø 225 45 Ø 225 195 Ø 225 445 Ø 225 725

Ø 250 170 Ø 250 420 Ø 250 700
Ø 300 120 Ø 300 370 Ø 300 650
Ø 350 70 Ø 350 320 Ø 350 600

Ø 400 270 Ø 400 550
Ø 450 220 Ø 450 500
Ø 500 170 Ø 500 450
Ø 600 85 Ø 600 365

* * * 

Celková délka

Max. odstup
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>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DW05250)
>							Od	DN350	se	plechové	konzole	při	montáži	otáčejí	o	180°!	(viz	montážní	návod) 
>							Vhodné	pouze	pro	montáž	na	stěnu	prostřednictvím	konzolí.
>       Používejte	po	odsouhlasení	revizním	technikem	komínů.

* 

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Záchytná
nádoba 
na kondenzát

Základová deska 
kulatá se spodním 
odtokem kondenzátu 
a držákem s nastavi-
telným odstupem 
od stěny do 200 mm  
(montážní výška max. 
8 m)

Základová deska 
se spodním 
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
s bočním
odtokem 
kondenzátu 
s hrdlem 1/2“ 
a zátkou

Základová deska 
pro montáž na 
podezdívku s bočním 
odtokem kondenzátu, 
hrdlem 1/2“ a zátkou

Základová deska 
bez odtoku

Základová deska 
s odnímatelnou 
nádobou na saze

ZUTE1255 DW384Ø DW05Ø DW06Ø DW66Ø DW09Ø DW1592Ø

Rgr.
SC
RRgggrr.

NOVÉ

T-KUS PRODLOUŽENÍ

T-kus 87° T-kus 90° T-kus 87° 
s protilehlým 
čištěním
(stejná výška) 
(T600 / N1)

T-kus 90° 
s protilehlým 
čištěním
(stejná výška) 
(T600 / N1)

T-kus 45° Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

DW11Ø DW317Ø DW421Ø DW309Ø DW12Ø DW13Ø DW14Ø*2 *2

ČISTÍCÍ PRVEK

Připojovací díl 
pro ZUK250 
(SG/-E)

Čistící prvek  
Design Plus 
(jen pro použití 
v interiéru)  
(T600 / N1)

Čistící prvek  
Design Plus 
pro pevná pa-
liva (venkovní 
prostředí)  
(T600 / N1)

Čistící prvek Design 
Plus s vyjímatelnou 
nádobou na saze 
(T600 / N1)

Čistící prvek Design 
se zděří pro Ferro se 
zásunem 120 mm a 
vyjímatelnou nádobou 
na saze  
(T600 / N1)

Čistící prvek Design
s integrovanou 
základovou deskou 
a odtokem dolů (jen 
pro použití v interiéru) 
(T600 / N1)

Čistící prvek Design
s integrovanou zákla-
dovou deskou a od-
tokem dolů (venkovní 
prostředí)  
(T600 / N1)

DW1756Ø DW381Ø DW381AØ DW1325Ø DW1805Ø DW382Ø DW382AØ

ZÁKLADOVÉ DESKY ČISTÍCÍ PRVEK

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro komínové 
navýšení
(kruhový zásun, 
L = 250 mm)

Čistící prvek 
(T600)

Čistící prvek  
s integrovanými 
dvířky s ochranou 
proti sazím

Čistící prvek 
s integrovanou 
základovou des-
kou a odtokem 
dolu

Omezovač tahu 
do venkovního 
prostředí

Univerzální  
regulátor tahu  
Ø 250 mm  
s explozní klapkou

DW07Ø DW08Ø DW10Ø DW10RSTØ DW383Ø ZUK130DW ZUK250SG

*1

*1

*1

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

*1 
*2
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Systém 
DW - FU 

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 250 mm 
Design Plus

Nástěnný díl 
z DW20 
nastavitelný 
pro odstup 
od 250 mm

Nástěnný díl 
z DW22

Nástěnný díl 
z DW23

Nástěnný díl 
z DW24

Vrchní díl Tlumící podložka 
pro DW21

DW387Ø DW20-1Ø DW22-1Ø DW23-1Ø DW24-1Ø DW332Ø ZUAC2242-x

od Ø 250 

NOVÉ

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodlužovací
čtyřhran
30 × 30 mm 
pro DW20 

Statické lůžko
pevné, 
50 mm

Statické lůžko 
nastavitelné
100 – 150 mm

Statické lůžko 
nastavitelné
150 – 250 mm

Statické lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Statické lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Stěnové lůžko
nastavitelné
50 až 150 mm 
Design Plus

DW86 DW45Ø DW46Ø DW47Ø DW48Ø DW389Ø DW386Ø

PRODLOUŽENÍ NÁSTĚNNÉ LŮŽKO

Prodloužení 
s nahlížecím  
otvorem (vnitřní  
a vnější víčko)  
(T600 / N1)

Odstup od stěny
pevný, 
50 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
50 – 150 mm

Odstup od stěny
nastavitelný 
50 – 250 mm

Odstup od stěny
nastavitelný 
250 – 360 mm

Odstup od stěny 
nastavitelný 
(hlava / 
nástěnný díl) 
odstup od 250  
mm

Odstup od stěny 
nastavitelný
s kloubem
140 – 300 mm

CHFUDW68Ø DW21Ø DW22Ø DW23Ø DW24Ø DW20Ø DW24MGØ

od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 od Ø 250 

PRODLOUŽENÍ

Prodloužení 
250 mm

Prodloužení 
500 mm 
s integrovanou 
zděří (hloubka 
60mm) zakratitelné

Prodloužení 
500 mm 
s integrovanou 
zděří (hloubka 
140mm) zakratitelné

Prodloužení  
1000 mm 
s integrovanou 
zděří (hloubka 
60mm) zakratitelné

Prodloužení  
1000 mm  
s integrovanou 
zděří (hloubka 
200mm) zakratitelné

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem  
pro olej a plyn 
(T400 / N1)

Prodloužení 
s nahlížecím 
otvorem pro 
pevná paliva 
(T600 / N1)

DW15Ø DW261Ø DW1423Ø DW262Ø DW1045Ø DW294Ø DW294GØ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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PRODLOUŽENÍ

Tlumící podložka 
pro DW22  
a DW23

Tlumící podložka 
pro DW24  
a DW20

Tlumící podložka 
pro DW22, DW23, 
DW24 a DW20

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

Tlumící podložka 
pro DW45, DW46, 
DW47 a DW48

Tlumící podložka 
pro DW389

Tlumící podložka 
pro DW386  
a DW387

ZUAC2243 ZUAC2244 ZUAC2245-X ZUAC2246 ZUAC2247 ZUAC2272 ZUAC2273

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DW05250)

KOMÍNOVÁ HLAVICE

Stříška  
s ochranou proti 
jiskrám

Límec / nástěnná 
rozeta

Límec „Speciál“ Límec „Speciál“ 
se zadním od-
větráním

Límec s okrajem Střešní
průchodka 
5° – 15° nerez
s límcem

Střešní
průchodka 
16° – 25° nerez
s límcem

DW33AØ DW31Ø DW80Ø DW80HLØ DW307Ø DW81Ø DW82Ø

NOVÉ

KOLENO KOMÍNOVÁ HLAVICE

Koleno 45° 
pevné

Koleno 60° 
pevné

Koleno 87° 
pevné

Koleno 90° 
pevné

Uzávěr vedení 
(T600 / N1)

Stříška Uzávěr vedení  
se stříškou

DW18Ø DW84Ø DW64Ø DW60Ø DW32Ø DW33Ø DW1076Ø

KOLENO

Koleno 87° 
s čistícím 
otvorem,  víčko 
pro olej a plyn
(T400 / N1)

Koleno 90° 
s čistícím  
otvorem,  víčko 
pro olej a plyn
(T400 / N1)

Koleno 87° s 
čistícím otvorem  
pro pevná paliva
(T200-T600 / N1)

Koleno 90° s 
čistícím otvorem  
pro pevná paliva 
(T200-T600 / N1)

Koleno 90° 
s nahlížecím 
otvorem „design“, 
víčko pro pevná 
paliva (interiér)
(T600 / N1)

Koleno 15° 
pevné

Koleno 30° 
pevné

DW67Ø DW19Ø DW67GØ DW19GØ DW1228Ø DW16Ø DW17Ø

NOVÉ
NOVÉ
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Systém 
DW - FU 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Samolepící těsnící manžeta  
7° - 35°  pro komíny do T400

Samolepící těsnící manžeta 
30° - 45° pro komíny do T400 
skládaná

ZUTE2195Ø-Ø ZUTE2232Ø-Ø

Ø A
Ø A

NOVÉ
NOVÉ

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka 
36° – 45° 
s límcem 
olověný okraj

Stropní uzávěr, 
jednodílný 
0°

Stropní uzávěr, 
jednodílný
1 – 65°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
0°

Stropní uzávěr, 
dvoudílný
1 – 65°

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
jednodílný
0°

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
jednodílný 
1° - 65°

DW54Ø DW70Ø DW71Ø DW74Ø DW75Ø DW70HLØ DW71HLØ* * * 

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Stropní uzá-
věr pro zadní 
větrání, 
dvoudílný 
0°

Stropní uzávěr 
se zadním od-
větráním, dvou-
dílný 1°– 65°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie
0°- 20°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie 
21°- 40°

Plech s těsněním 
pro napojení 
parotěsné folie  
41°- 55°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
0°- 30°

Stropní uzávěr 
dvoudílný
31°- 45°

DW74HLØ DW75HLØ DW1702Ø DW1703Ø DW1704Ø DW99VØ DW98VØ* 

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

KOMÍNOVÁ HLAVICE STŘEŠNÍ PRŮCHODKA

Střešní
průchodka 
26° – 35° nerez
s límcem

Střešní průchodka 
36° – 45° nerez
s límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu kónická s 
límcem

Průchodka 
pro plochou 
střechu válcová 
s límcem

Střešní průchodka 
5° – 15° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
16° – 25° 
s límcem 
olověný okraj

Střešní
průchodka 
26° – 35° 
s límcem 
olověný okraj

DW39Ø DW83Ø DW52Ø DW52ØZY DW53Ø DW59Ø DW38Ø
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Přechod 
EW-FU zásun / 
DW-FU hrdlo

Přechod 
EW-FU hrdlo / 
DW-FU zásun

Přechod 
DW-FU zásun / 
EW-FU

Přechod 
DW-FU zásun / 
EW-FU hrdlo

Přechod EW–DW 
s integrovanou 
zděří, 
přímý

Přechod EW–DW 
s integrovanou 
zděří, 
šikmý

DW37Ø DW37MØ DW37AØ DW37AMØ DW37GWØ DW37SWØ

* >					U	stropních	uzávěru	prosím	uvádějte	požadovaný	úhel	ve	°.
>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DW05250)

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stropní závěs 
pro děrovaný 
pásek

Závitová tyč M8
(cena za 1bm)

Objímka 
pro připevnění 
ochrany  
proti blesku

Uzavírací víčko 
s madlem 
pro T-kus DW11

Sběrač sazí  
jednoduchý
odnímatelný 
s odtokem 
kondenzátu

Sběrač sazí  
izolovaný
odnímatelný 
s odtokem 
kondenzátu

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou

DW62Ø VL314 DW69Ø DW43Ø DW44Ø DW44BØ DW51Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

PŘECHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přechod 
FERRO-LUX / 
DW-FU

Přípojné hrdlo s integrovanou zděří Držák mezi 
krokve 
nastavitelný, 
500 – 900 mm

Krokevní držák 
lehký

Podpěra  
800 - 1200 mm

DW37FØ ZUWA757Ø-Ø DW55Ø DW55LØ DW40Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podpěra  
s prodloužením
800 - 1200 mm

3-bodová kotvicí 
objímka

Upevňovací sada 
pro 3-bodovou 
kotvicí objímku 
(pozink)

Kotvicí lano 
(pozink)

Kryt deflektoru 
s odtokem 
vč. koncového
uzávěru

Uzavírací kohout 
1/2“ vnější závit

Stropní závěs 
pro závitové 
tyče M8

DW40MGØ DW42Ø KEEW237 KEEW242 DW34Ø FU47 DW61Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

Ø A

Přípojné hrdlo

Ø B

integrovaná 
zděř

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ
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Systém 
DW - FU 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 2,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 3,0 m

2-bodové
ukotvení 
s držákem délky 
do 4,0 m

DW191Ø/2.0 DW191Ø/3.0 DW191Ø/4.0

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevňovací objímka dvoudílná Závitová tyč M10 
(1bm)

Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným držákem 
DW45
TIP
Neskladné zboží, se kterým jsou spojeny dodatečné náklady 
Dbejte	na	následující	skutečnosti:
• od posledního držáku k ústí komína 4,45m
• max. přesah ústí komína směrem 

ke krakorci: 2,65 m
• max. vzdálenost stěny domu a spalinovodu: 400 mm
• Uspořádání spalinovodu: bokem od krakorce
• Dimenzování krakorce pro tlak větru 1,5 kN/m²
• s posuvným držákem DWECO45  

(uveďte prosím Ø!)
• max. vnější průměr spalinovodu: Ø 215 mm
• Dodržujte montážní návod spalinovodu!
• Objekt je třeba staticky odzkoušet  

z hlediska možných reakcí krakorce!

ZUWA1379Ø VL316 ZUTE1334Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měřicí prvek 
250 mm 
s hrdlem 1/2” 
a zátkou pro hori-
zontální a vertikální 
montáž

Posuvný prvek 
320 – 480 mm 
(T600 / N1)

Stahovací spona 
(náhradní díl)

Svorka 
pro ukotvení 
do falcované 
střechy (2ks)

Střešní hák 
pro upevnění 
ukotvení 
pod tašky (2ks)

Příplatek  
za 1/2“ hrdlo  
a zátku

DW1494Ø DW50Ø DW41Ø ZUDA1069 ZUDA1070 FU125

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.
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>	Kód	zboží	pro	objednávku	se	skládá	z	následujících	částí:	systém	+	kód	zboží	+	Ø	(např.:	DW05250)


