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Přehled 
Šachta s lehkou konstrukcí, stěnová, stropní a střešní průchodka 

ŠACHTA S LEHKOU KONSTRUKCÍ
Nový systém Jeremias-FURADO je prostorově úsporný šachetní systém s lehkou konstrukcí určený  
pro novou výstavbu i pro sanaci. Šachta splňuje všechny požadavky odpovídající aktuálním zkušebním kritériím  
s tepelně izolačním zpracováním podle DIN 18160, Část 60, a díky variabilitě řešení vnitřních rour nabízí veškeré  
možnosti připojení k nejrůznějším typům spotřebičů.

V rámci tohoto ceníku se omezíme na popis systému FURADO-F pro pevná paliva. Alternativně  
se dodávají i další varianty pro spotřebiče na olej či plyn a pro různé provozní teploty, v nabídce naleznete také 
trojhranné provedení.

STĚNOVÁ, STROPNÍ A STŘEŠNÍ PRŮCHODKA
V případě požadavku řešení průchodu spalnými konstrukcemi jsou k dispozici dva typy průchodek:  
LUX-NOVA - s otvorem a bez otvoru. Tyto průchodky jsou standartně dodávány pro kolmý průchod konstrukcí, 
průchod pod konkrétním úhlem lze dle potřeby individuálně řešit.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

> Vrácení zboží není možné.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny.
Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.       stav: Červen 2018

ŠACHTY S LEHKOU KONSTRUKCÍ OD FIRMY JEREMIAS SE VYZNAČUJÍ VYZNAČUJÍ
NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDNOSTMI:

 Nejbezpečnější technologie připojení díky stupňovitému sesazení

 Velká variabilita: různé šachty a vnitřní trubky pro různé typy spotřebičů

 Praktický a připravený k instalaci systému

 Nízká hmotnost šachetních prvků (pouze 300kg/m3)

 Materiál šachty odolný proti vlhkosti

 Velmi dobré izolační vlastnosti

 Volitelně k dispozici jako trojúhelníková šachta
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FURADO - F

≤ 400 °C Lehká 
konstrukce z 

protipožárních 
desek z 

křemičitanu 
vápenatého

50 mm 25 mm 
izolace Podtlak

0036 CPR 9174 
073 T400 – N1 – D – V3 – L50050 – Gxx     

Z - 7.1 - 3479 /
Z - 7.1 - 3482 T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90

≤ 600 °C 60 mm 25 mm 
izolace Podtlak

0036 CPR 9174 
073

T600 – N1 – D – V3 – L50050 – Gxx    

Z - 7.4 - 3483             T600 – N1 – D – 3 – G50 – LA90

FURADO - F 
- LAS ≤ 400 °C

Lehká 
konstrukce z 

protipožárních 
desek z 

křemičitanu 
vápenatého

50 mm 25 mm 
izolace Podtlak Z - 7.1 - 3480 T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90

FURADO - A

≤ 160 °C

Lehká 
konstrukce z 

protipožárních 
desek z 

křemičitanu 
vápenatého

60 mm bez 
izolace Přetlak

0036 CPR 9174 
074

T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)
T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)  
T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)

Z - 7.4 - 3478   
T160 – N1 – W – 2 – O00 – LA90
T160 – P1 – W – 2 – O00 – LA90   
T160 – H1 – W – 2 – O00 – LA90    

≤ 160 °C 50 mm bez 
izolace Přetlak

0036 CPR 9174 
074

T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA30)
T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA30)
T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA30)

Z - 7.4 - 3478  
T160 – N1 – W – 2 – O00 – LA30
T160 – P1 – W – 2 – O00 – LA30   
T160 – H1 – W – 2 – O00 – LA30  

≤ 200 °C 50 mm 25 mm 
izolace Přetlak

0036 CPR 9174 
074

T200 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)
T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)
T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (LA90)

Z - 7.1 - 3482
T200 – N1 – W – 2 – O00 (LA90)
T200 – P1 – W – 2 – O00 (LA90)
T200 – H1 – W – 2 – O00 (LA90)

≤ 400 °C 50 mm 25 mm 
izolace

Přetlak

0036 CPR 9174 
074

T400 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (LA90) 
T400 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (LA90) 

Z - 7.1 - 3482
T400 – N1 – W – 2 – Oxx (LA90) 
T400 – P1 – W – 2 – Oxx (LA90) 
T400 – H1 – W – 2 – Oxx (LA90)

≤ 600 °C 60 mm 25 mm 
izolace

0036 CPR 9174 
074

T600 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (LA90)
T600 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (LA90)    

Z - 7.4 - 3483    
T600 – N1 – W – 2 – O50 – LA90 
T600 – P1 – W – 2 – O50 – LA90
T600 – H1 – W – 2 – O50 – LA90       

LUX-NOVA ≤ 400 °C

Pouzdro je 
vyrobeno 

z odolného 
protipožárního 

materiálu

Z - 7.4-3487 T400 - L00

LUX-ECO ≤ 400 °C

Pouzdro z 
nehořlavé 

sklolaminátové 
izolace Vario-

therm

Z - 7.4-3469 T400 - L00

xx  
Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou odvislé od průměru.. 
Odkazujeme proto na svá prohlášení o vlastnostech, která si můžete stáhnout z naší domovské stránky.
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FURADO - F 

ČÍSLO SCHVÁLENÍ 
Z - 7.1 - 3479  / Z - 7.4 - 3482
Z - 7.4 - 3483 

CERTIFIKACE CE 
0036 CPR 9174 073

POPIS
Šachetní systém se skládá z požárně odolných vápenosilikátových 
desek s vnitřními rourami Jeremias 
a izolačního opláštění o síle 25 mm. 

Možné je provedení nad střechou s použitím systému DW-ECO 
2.0, DW-FU nebo jako šachta s obložením. 

Alternativní možnost
Montážní šachta pro upevnění vnitřních rour s certifikací CE 
a min. 25 mm izolačním opláštěním.   

MATERIÁL
Požárně odolné vápenosilikátové desky

SÍLA STĚNY
Standardní: 50 mm (teploty spalin ≤ 400 °C)
Volitelné:  60 mm (teploty spalin ≤ 600 °C)

ROZMĚRY ŠACHTY VNITŘNÍ
140 × 140 mm až 360 × 360 mm
Další možnosti na vyžádání

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Velmi dobré izolační vlastnosti

 Snadná manipulace a příjemná montáž   
 vzhledem k nízkým hmotnostem

 Spolehlivá technika spojování pomocí drážek  
    a vrutů

 Různá řešení vnitřních rour a obložení šachet  
 splňují všechny požadavky 

 Malé vzdálenosti od hořlavých dílů 

 Do stavební výšky 15m šachty není třeba používat  
    mezivzpěry

 Alternativně i možnost trojhranné šachty
 
 Statická sada pro výšku nad střechou do 3 m

 Odzkoušené šikmé vedení do 45° pro pevná  
    paliva

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva 
 (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*) 

 Nové stavby i sanace

 * mimo černé uhlí

KLASIFIKACE DLE DIN V 18160-1
T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA9023

T600 - N1 - D - 3 - G50 - LA9013   (vzduchová mezera min. 20 mm)

KLASIFIKACE DLE ČSN EN 1856-1
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx23

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx13  (vzduchová mezera min. 20 mm)

1 60 mm šachta       2 50 mm šachta       3 s 25 mm izolací
xx Odstupy od hořlavých konstrukcí jsou odvislé od průměru.

System 
 FURADO - F
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POPIS
Šachetní koncentrický systém se skládá z požárně odolných vápenosilikátových 

desek s vnitřními rourami Jeremias EW-LAS a izolačního opláštění o síle 25 mm. 

MATERIÁL
Požárně odolné vápenosilikátové desky

SÍLA STĚNY
50 mm
Další možnosti na vyžádání

ROZMĚRY ŠACHTY VNITŘNÍ
140 × 140 mm až 360 × 360 mm

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Velmi dobré izolační vlastnosti

 Snadná manipulace a příjemná montáž   
 vzhledem k nízkým hmotnostem

 Spolehlivá technika spojování pomocí drážek  
    a vrutů

 Různá řešení vnitřních rour a obložení šachet  
 splňují všechny požadavky 

 Malé vzdálenosti od hořlavých dílů 

 Do stavební výšky 15m šachty není třeba používat  
    mezivzpěry

 Alternativně i možnost trojhranné šachty
 
 Statická sada pro výšku nad střechou do 3 m

OBLASTI POUŽITÍ

 LAS provoz pro topeniště na pevná paliva 
      (jedno zaústění) 
  
 Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva 
      (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*) 

 Nové stavby i sanace

 * mimo černé uhlí

FURADO - LAS       

ČÍSLO SCHVÁLENÍ  
Z - 7.1 - 3480

KLASIFIKACE DLE DIN V 18160-1
T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90

Prstencová mezera pro přívod vzduchu mezi izolací a spalinami dle podkladů Jeremias

System 
 FURADO - F - LAS
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VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Velmi dobré izolační vlastnosti

 Snadná manipulace a příjemná montáž   
 vzhledem k nízkým hmotnostem

 Spolehlivá technika spojování pomocí drážek  
    a vrutů

 Různá řešení vnitřních rour a obložení šachet  
 splňují všechny požadavky 

 Malé vzdálenosti od hořlavých dílů 

 Do stavební výšky 15m šachty není třeba používat  
    mezivzpěry

 Alternativně i možnost trojhranné šachty
 
 Statická sada pro výšku nad střechou do 3 m

OBLASTI POUŽITÍ

 Regulovaná topeniště na olej, plyn

 Nové stavby i sanace

FURADO - A        

ČÍSLO SCHVÁLENÍ 
Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3483
Z - 7.4 - 3482

CERTIFIKACE CE
0036 CPR 9174 074

KLASIFIKACE DLE DIN V 18160-1
T160 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - LA901 bzw. LA302

T600 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - LA9013

T400 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - LA9023

T200 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - LA9023

KLASIFIKACE DLE ČSN EN 1856-1
T160 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00  (LA901 / LA302)
T600 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx3 (LA901)
T400 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx3 (LA902)
T200 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O003 (LA902)
1 60 mm šachta       2 50 mm šachta       3 s 25 mm izolací 
Nutná vzduchová mezera min. 20 mm.
xx Odstupy od hořlavých konstrukcí jsou odvislé od průměru..

POPIS
Šachetní systém se skládá z požárně odolných vápenosilikátových desek  
s vnitřními rourami Jeremias EW-KL, EW-AL-BI, EW-PPS nebo EW-PP-FLEX, 
dle teploty spalin s izolačním oplástěním 25 mm. 
Provedení přes střechu s šachtou a obložením možné.
Alternativně: Montážní šachta pro zařazení vnitřních rour pro certifikací CE.

MATERIÁL
Požárně odolné vápenosilikátové desky

SÍLA STĚNY
Standardní: 60 mm (teploty spalin ≤ 600 °C) 
Volitelné:  50 mm (teploty spalin ≤ 400 °C)

ROZMĚRY ŠACHTY VNITŘNÍ
140 × 140 mm až 360 × 360 mm 
Další možnosti na vyžádání

IZOLACE 
do 160°C teploty spalin bez izolace
od 160°C teploty spalin min. 25 mm izolační návleky

VZDUCHOVÁ MEZERA 
do 160°C mezi vnitřní rourou a stěnou šachty min. 20 mm
od 160°C mezi izolací a stěnou šachty min. 20 mm

Systém 
 FURADO - A
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Stěnové, stropní a střešní průchodky 
 LUX-NOVA

POPIS
Variabilní stěnová, stropní a střešní průchodka s možností zkrácení určená k 
prostupům komínů, spalinovodů a spojovacích dílů

Varianta 1:  s výřezem pro rouru 
Varianta 2: bez výřezu pro rouru

MATERIÁL
Pouzdro z dlouhodobě teplotně odolného nehořlavého materiálu

JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN)
Do max. DN 200 mm

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY
430 × 430 mm, 480 × 480 mm (rozměr B), délka do 496 (rozměr A)
do 530 × 530 mm (jen LUX-NOVA-Varianta 2) délka do 496 (rozměr A)

SÍLA 
K prostupu určené stěny, stropu
nebo střechy: od 72 mm do max. 496 mm 

VLASTNOSTI SYSTÉMU

  A B

B

VLASTNOSTI

 Vzdálenost od vnitřní roury k hořlavým dílům   
    pouze 140 mm

 Rychlejší a snazší montáž

 Vhodné i pro dodatečnou montáž na stavbě

 Lze osadit jakýmkoli systémovým spalinovodem  
             (EW, DW) a komínovou rourou
 
 Vhodné pro pasivní a nízkoenergetické stavby   
      se speciální adaptérovou gumou  
    pro parozábranu (prošlo testem Blower-Door)

 Kompaktní hotové řešení

 Vyrobeno průmyslově s neměnnou kvalitou   
    požární ochrany
 
 Je možno vyrobit na míru pro stěnu o konkrétní   
    síle a střechu s konkrétním sklonem

 Délku lze upravit přímo na místě

 Jednoduché a bezpečné spojení  s tělesem  
    stavby pomocí stabilní vnější objímky

POUŽITÍ

 Prostupy kouřovodů stěnami z hořlavých  
           materiálů 

 Splňuje požadavky na odvod  spalin od topných  
     zařízení ve spolkových zemích, jakož i normy      
    DIN V 18160-1

 Přípustné pro kouřovody spalinovodů
    nebo komíny do teplotní klasifikace T400

 Použití pro prostupy rour vnitřními i vnějšími  
     stěnami

 Výrazné zmenšení bočních  vzdáleností   
     u prostupů rour oproti FeuVO

 

LUX - NOVA       

ČÍSLO SCHVÁLENÍ 
Z - 7.4 - 3487
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> V kódu zboží Vaší objednávky je třeba za „...“ podle požadavku doplnit „EW“ nebo „DW“ . 
> Nezapomeňte, že při zakracování průchodky je nutné použít lepidlo LS69-1, které není součástí standartní dodávky. Musí   
    být objednáno zvlášť (viz strana 171)
> U neizolovaných rour vždy objednávejte izolační návlekFU39-25, viz strany  13, 22 nebo 27

> Rychlejší a snazší montáž 

> Vhodné i pro dodatečnou montáž přímo na staveništi

> Lze osadit jakýmkoli komínovým systémem 
   (nerez jednoplášťová a dvouplášťová, komínové roury)

> Odzkoušená a schválená max. vestavná délka 496 mm

> Lze realizovat pro stěny o konkrétní síle

> Délku lze upravit přímo na místě na min. 72 mm

> Jednoduché a bezpečné spojení s tělesem stavby 
   pomocí stabilní vnější objímky

> Všechny průchodky jsou opatřeny základním nátěrem, aby 
    bylo možné pomocí těsnicí manžety připojit parotěsnou fólii

> Přechod do třívrstvé roury z jednovrstvé je možné provést  
    uvnitř průchodky nebo DW prodloužením s integrovanou zděří

>  Individuální úpravu rozměrů s délkovým přizpůsobením  
    a výřezem pro rouru je možné na přání zákazníka dodat 
    kompletně předpřipravenou (viz tabulku příslušenství)

LUX-NOVA Varianta 1
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LUX-NOVA...12130 130 120 430 x 430 140 210

LUX-NOVA...24130 130 240 430 x 430 140 210

LUX-NOVA...36130 130 360 430 x 430 140 210

LUX-NOVA...40130 130 400 430 x 430 140 210

LUX-NOVA...50130 130 496 430 x 430 140 210

LUX-NOVA...12150 150 120 430 x 430 160 230

LUX-NOVA...24150 150 240 430 x 430 160 230

LUX-NOVA...36150 150 360 430 x 430 160 230

LUX-NOVA...40150 150 400 430 x 430 160 230

LUX-NOVA...50150 150 496 430 x 430 160 230

LUX-NOVA...36160 160 360 480 x 480 170 240

LUX-NOVA...40160 160 400 480 x 480 170 240

LUX-NOVA...50160 160 496 480 x 480 170 240

LUX-NOVA...12180 180 120 480 x 480 190 260

LUX-NOVA...24180 180 240 480 x 480 190 260

LUX-NOVA...36180 180 360 480 x 480 190 260

LUX-NOVA...40180 180 400 480 x 480 190 260

LUX-NOVA...50180 180 496 480 x 480 190 260

LUX-NOVA...12200 200 120 480 x 480 210 280

LUX-NOVA...24200 200 240 480 x 480 210 280

LUX-NOVA...36200 200 360 480 x 480 210 280

LUX-NOVA...40200 200 400 480 x 480 210 280

LUX-NOVA...50200 200 496 480 x 480 210 280

STĚNOVÉ PRŮCHODKY / STŘEŠNÍ PRŮCHODKY 0°

LUX-NOVA 
      VARIABILNÍ S MOŽNOSTÍ ZKRÁCENÍ A VÝŘEZEM PRO ROURU

VARIANTA 1
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Příslušenství: Volitelně může být 
průchodka s připojovací deskou
12 mm pro snadnější montáž  
parotěsné zábrany a/nebo  
speciálního těsnění a upevnění  
ke stěně.

Příslušenství: Speciální těsnění  
pro připojení k existující parozábraně 
nebo v kombinaci s připojovací deskou

Příklad:
LUX-NOVA s Ø výřezu pro rouru 
140 mm pro EW nebo 
210 mm pro DW

  A B

B

PŘÍSLUŠENSTVÍ
LUX-NOVA1551 Příplatek za přířez na požadovanou délku

LUX-NOVAPLDW130 Připojovací deska 630 x 630 mm vhodná pro průchodku  
430 x 430 mm s výřezem otvoru pro DW 130

LUX-NOVAPLDW150 Připojovací deska 630 x 630 mm vhodná pro průchodku 
430 x 430 mm s výřezem otvoru pro DW 150

LUX-NOVAPLDW160 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro DW 160

LUX-NOVAPLDW180 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro DW 180

LUX-NOVAPLDW200 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro DW 200

LUX-NOVAPLEW130 Připojovací deska 630 x 630 mm vhodná pro průchodku  
430 x 430 mm s výřezem otvoru pro EW 130

LUX-NOVAPLEW150 Připojovací deska 630 x 630 mm vhodná pro průchodku  
430 x 430 mm s výřezem otvoru pro EW 150

LUX-NOVAPLEW160 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro EW 160

LUX-NOVAPLEW180 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro EW 180

LUX-NOVAPLEW200 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná pro průchodku  
480 x 480 mm s výřezem otvoru pro EW 200

LUX-NOVA1556.01 Speciální těsnění 0–22° 430 × 430 vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1556.02 Speciální těsnění 0–22° 480 × 480 vč. silikonového lepidla

LS69-1 Lepidlo (tuba 1 kg)

LUX-ABS1050x1050 Připojovací deska 1050 x 1050 x 20 mm pro hořlavé stěny

LUX-NOVA 
      VARIABILNÍ S MOŽNOSTÍ ZKRÁCENÍ A VÝŘEZEM PRO ROURU

VARIANTA 1

Příslušenství: Ochranná deska  
pro hořlavé stěny

NOVÉ
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LUX-NOVA200.1 do DN 150 200 430 x 430

LUX-NOVA400.1 do DN 150 400 430 x 430

LUX-NOVA500.1 do DN 150 500 430 x 430

LUX-NOVA200.2 DN 160 do DN 200 200 480 x 480

LUX-NOVA400.2 DN 160 do DN 200 400 480 x 480

LUX-NOVA500.2 DN 160 do DN 200 500 480 x 480

LUX-NOVA200.3* DN 225 do DN 250 200 530 x 530

LUX-NOVA400.3* DN 225 do DN 250 400 530 x 530

LUX-NOVA500.3* DN 225 do DN 250 500 530 x 530

LUX-NOVA 
      VARIABILNÍ S MOŽNOSTÍ ZKRÁCENÍ BEZ VÝŘEZU PRO ROURU

> Výřezy otvorů požadované velikosti je možné zhotovit na místě

> Lze použít univerzálně pro různé průměry

> Výřez otvoru začínáme od středu stěnové průchodky, musíme 
   zajistit, aby vzdálenost od vnitřní spalinovodné roury 
   ke spalným konstrukcím nebyla na žádném místě menší 
   než 140 mm

> Instalace ve formě slepé stěnové průchodky pro pozdější  
   připojení je možná

> Rychlejší a snazší montáž

> Vhodné i pro dodatečnou montáž přímo na staveništi

> Lze osadit jakýmkoli komínovým systémem 
   (nerezová ocel jednoplášťová i dvouplášťová, komínové roury)

> Odzkoušená a schválená max. vestavná délka 496 mm

> Je možno realizovat u stěn o konkrétní síle a u střech  
   s konkrétním sklonem

> Délku lze upravit přímo na místě

> Jednoduché a bezpečné spojení s tělesem stavby pomocí 
   stabilní vnější objímky

> Všechny průchodky jsou opatřeny základním nátěrem, aby 

   bylo možné pomocí těsnicí manžety připojit parotěsnou fólii

> Přechod od dvoupláště na jednoplášť je možné provést 
   uvnitř průchodky

> Individuální úpravy rozměrů s délkovým přizpůsobením,  
   výřezem pro rouru a šikmými výřezy je možné na přání 
   zákazníka dodat kompletně předpřipravené (viz tabulku  
   příslušenství)

LUX-NOVA Varianta 2

STĚNOVÉ PRŮCHODKY / STŘEŠNÍ PRŮCHODKY 0°

* dodací lhůtu prosím zjistěte dotazem. 

VARIANTA 2

LUX-NOVA bez výřezu pro rouru

Speciální těsnění pro parozábranu
Při instalaci do nízkoenergetické, pasivní stavby 
nebo prefabrikované stavby z dřevěných 
sloupků je nutné připojit protipožární průchodku 
k parotěsné fólii. 
Podle vnějšího rozměru průchodky k ní na-
bízíme jako příslušenství speciální těsnění 
v různých velikostech. Ta jsou ošetřena  
pojivem a dodávají se společně  
s vhodným silikonovým lepidlem.  
V kombinaci přípojnou deskou lze tak vytvořit 
čisté utěsnění a splnit tak požadavky testu  
Blower-Door.

  A B

PŘÍSLUŠENSTVÍ
LUX-NOVA1551 Příplatek za přířez na požadovanou délku

LUX-NOVA1552 Příplatek za oboustranný kulatý výřez

LUX-NOVAPL430 Připojovací deska 630 x 630 mm vhodná  
pro průchodku 430 x 430 mm, bez výřezu

LUX-NOVAPL480 Připojovací deska 680 x 680 mm vhodná  
pro průchodku 480 x 480 mm, bez výřezu

LUX-NOVAPL530 Připojovací deska 730 x 730 mm vhodná  
pro průchodku 530 x 530 mm, bez výřezu

LUX-NOVA1556.01 Speciální těsnění 0–22° 430 × 430 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1556.02 Speciální těsnění 0–22° 480 × 480 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1556.03 Speciální těsnění 0–22° 530 × 530 
vč. silikonového lepidla

LS69-1 Lepidlo (tuba 1 kg)

LUX-ABS1050x1050 Připojovací deska 1050 x 1050 x 20 mm  
pro hořlavé stěny

> Nezapomeňte, že při zakracování průchodky je nutné použít lepidlo LS69-1, které není součástí  
    standartní dodávky. Musí být objednáno zvlášť.
> U neizolovaných rour vždy objednávejte izolační návlekFU39-25

NOVÉ
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LUX-NOVA600.1 do DN 150 600 430 x 430

LUX-NOVA1000.1 do DN 150 1000 430 x 430

LUX-NOVA600.2 DN 160 do DN 200 600 480 x 480

LUX-NOVA1000.2 DN 160 do DN 200 1000 480 x 480

LUX-NOVA600.3* DN 225 do DN 250 600 530 x 530

LUX-NOVA1000.3* DN 225 do DN 250 1000 530 x 530

LUX-NOVA1553 Příplatek za šikmý řez do 45°

LUX-NOVA1554 Příplatek za šikmý řez přes 45°

LUX-NOVA1555 Příplatek za oboustranný eliptický výřez

LUX-NOVA1556.01 Speciální těsnění 0–22° 430 × 430 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1556.02 Speciální těsnění 0-22° 480 × 480 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1556.03 Speciální těsnění 0–22° 530 × 530 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1557.01 Speciální těsnění 23–45° 430 × 430 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1557.02 Speciální těsnění 23–45° 480 × 480 
vč. silikonového lepidla

LUX-NOVA1557.03 Speciální těsnění 23–45° 530 × 530 
vč. silikonového lepidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÁ VELIKOST
U našich požárně odolných průchodek je nejmenší vzdálenost spalinovodné roury od hořlavých dílů 
140 mm. U středově  umístěného výřezu pro rouru vycházejí potřebné vnější rozměry požárně odolné 
průchodky proto z výpočtu: průměr roury + 280 mm. 
Upozorňujeme, že minimální vzdálenosti se týkají pouze hořlavé konstrukce stěn nebo hořlavých součástí  
ve stěně. Obklady stěn musí být min. Dodatek 2 - položka 1 schválení Z - 7.4 - 3487.

ŠIKMÉ STŘEŠNÍ PRŮCHODKY

* dodací lhůtu si prosím zjistěte dotazem 

Čelní deska 

Čelní deska 

Speciální případ šikmé střechy
Při odvádění spalin šikmou střechou je třeba 
brát její sklon v úvahu při výběru vhodné 
požárně odolné průchodky. Čím je sklon 
střechy větší, tím větší je potřebná délka 
(rozměr A) LUX-NOVA.  Odpovídající šikmý 
řez, stejně jako eliptický výřez pro rouru, 
můžete podle svého rozhodnutí provést sami 
přímo na stavbě, nebo si je zadat u nás jako 
dodatečnou úpravu.

Výpočet potřebné délky dílu:
A = (vnější šířka B x tg sklonu střechy) + 
(síla střechy C / cos sklonu střechy)

VARIANTA 2

C
max.

496 mm

B

A
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Stěnové a střešní průchodky
 LUX - ECO

POPIS
Levnější varianta stěnové průchodky pro izolované spalinovody

MATERIÁL
Návlek z nehořlavé sklolaminátové izolace Variotherm

PRŮMĚR (DN)
Do max. DN 250 mm

DÉLKA
500 mm nebo 1000 mm, zakratitelné na požadovanou délku

SÍLA
Do max. 360 mm

SÍLA STROPU
Do max. 500 mm

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Připuštěno pro průchody izolovaných  
 kouřovodů nebo komínů
      
             Max. teplota spalin uzavřených spotřebičů 
 400 °C  (T400) 

 Snížení bočních odstupů pro kouřovody od  
 hořlavých kostrukcí dle FeuVo
 
 Obzvláště praktické při prostupech šikmými  
 střechami a vnější izolací budov

ZVLÁŠTNOSTI

 Odstup pouze 125 mm  od vnitřní roury  
 k hořlavým konstrukcím

 Max. délka při použití jako stěnový průchod 
  ≤  360 mm

 Max. délka při použití jako střešní/stropní  
 průchodka ≤ 500 mm 

 Zakratitelné na požadovanou délku

 Vezměte prosím na vědomí informace uvedené  
 v schválení

LUX - ECO       

ČÍSLO SCHVÁLENÍ
Z - 7.4 - 3469
(pro stěny do max. 360 mm, pro stropy a střechy max. 500 mm)
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LUX - ECO

Průchodka l=500 mm 
s 1 protipožární deskou  
a 1 lepidlem

Průchodka l=1000 mm 
s 1 protipožární deskou  
a 1 lepidlem

Protipožární deska 
Vermikulit 
(615 x 615 mm, 
20 mm silná)

Lepidlo 
(1kg tuba)

Multifunkční nůž pro 
zakráceníLUX - ECO

LUX-ECO50Ø LUX-ECO100Ø LUX-BSP615 LUX-BSK1 LUXHRC

ECO  stěnové / střešní průchodky pro izolované spalinovody

Název Popis D
N

 Ø
 iz

o
lo

va
né

ho
 

ko
uř

o
vo

d
u 

v 
m

m

V
rt

án
í L

U
X

-E
C

O
v 

m
m

M
o

nt
áž

ní
 r

o
zm

ěr
 

(v
ně

jš
í Ø

 p
rů

ch
o

d
ky

)

LUX-ECO50 LUX-ECO průchodka, délka 500 mm 130 210 380

LUX-ECO100 LUX-ECO průchodka, délka  1000 mm 130 210 380

LUX-ECO50 LUX-ECO průchodka, délka 500 mm 150 230 400

LUX-ECO100 LUX-ECO průchodka, délka  1000 mm 150 230 400

LUX-ECO50 LUX-ECO průchodka, délka 500 mm 180 260 430

LUX-ECO100 LUX-ECO průchodka, délka  1000 mm 180 260 430

LUX-ECO50 LUX-ECO průchodka, délka 500 mm 200 280 450

LUX-ECO100 LUX-ECO průchodka, délka  1000 mm 200 280 450

LUX-ECO50 LUX-ECO průchodka, délka 500 mm 250 330 500

LUX-ECO100 LUX-ECO průchodka, délka  1000 mm 250 330 500

Montáž do střechy
(bližší podrobnosti viz schválení)

Montáž do vnější izolace stěn
(bližší podrobnosti viz schválení)

b = maximální stavební délka  
(Stěna ≤ 360 mm, strop, střecha ≤ 500 mm)

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: LUX-ECO50200)

Stěnové a střešní průchodky
 LUX - ECO
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VŽDY 
V OBRAZE

STAČÍ JEN KLIKNOUT!
WWW.JEREMIAS.CZ

NAVÍC MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENO MNOHO DOKUMENTŮ, 
KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT PRO SVOU KAŽDODENNÍ PRÁCI:

> Katalogy a brožury  > Popisné texty

> Popis produktů   > Objednávkové formuláře

> Technické podklady  > Montážní návody

> Datové listy   > eKnihy

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Navštivte internetovou prezentaci společnosti Jeremias, kde naleznete 
podrobné informace o společnosti, nabízených produktech a službách, 
stejně jako mnoho příkladů aplikací a referencí.


