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Přehled 
 TLUMIČE HLUKU DO SPALINOVODŮ 

Zvuky o středních a vyšších frekvencích, které vycházejí z moderních kondenzačních kotlů a ventilátorů, jsou stejně 
jako nízkofrekvenční bručení kogeneračních jednotek často vnímány jako rušivé. 
Společnost Jeremias vyvíjí už mnoho let aktivní zvukotechnická řešení, která hlukovou zátěž tohoto druhu účinně 
redukují. Vlastní akustická zkušebna jen podtrhuje naše nadprůměrné nároky na kvalitu.
Vyberte si z bohatého sortimentu tlumičů hluku do spalinovodů pro kotle a kogenerační jednotky a nechte si  
při hledání řešení tlumičů pro svůj projekt individuálně poradit od našich specialistů.  

EXISTUJE MNOHO DŮVODŮ PROČ SE ROZHODNOUT PRO TLUMIČE HLUKU DO SPALINOVODŮ  
OD SPOLEČNOSTI JEREMIAS:

 Rozsáhlá nabídka tlumičů hluku pro jakoukoli oblast použití

 Individuální poradenství 

 Výroba tlumičů hluku podle přání zákazníka a realizace zvláštních uspořádání

 Měření hluku po dohodě přímo na místě

 Zvukotechnické výpočty spalinovodů

PŘÍPLATKY ZA ODLIŠNÁ PROVEDENÍ:
Materiál 
> 1.4539   kyselinovzdorný  T400  +60% u dílů, které vedou kouřové plyny
> 1.4828   žáruvzdorný    do 1000°C cena na vyžádání
> další na poptávku 

SÍLA MATERIÁLU
> 0,6 – 3,0 mm (závisí na produktu)

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
> Vrácení zboží není možné.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny.
Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.       stav: Červen 2018

KONDENZAČNÍ 
TECHNIKA KOGENERACE SANACE KOMÍNŮ PEVNÁ PALIVA  

A BIOMASA
PRŮMYSLOVÉ 

APLIKACE
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ASD-B-ECO EW-FU  
EW-ALBI 1.4404 15 dB, 20 dB > 250 Hz H, V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASE-ECO EW-FU  
EW-ALBI 1.4404 15 dB, 20 dB > 250 Hz H, V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASD-EW EW-FU  
EW-ALBI 1.4404 / 1.4571 15 dB, 25 dB > 250 Hz H, V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASD-DW DW-FU  
DW-AL

Tlumič: 
1.4404 / 1.4571 
Vnější podpěry: 

1.4301

15 dB, 25 dB > 250 Hz H, V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASD-W EW-FU  
EW-ALBI 1.4404 25 dB > 250 Hz H

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASD-T EW-FU 1.4404 10 dB > 250 Hz H bez těsnění: 
T400 - N1 - D

ASM-EW EW-FU 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz V
bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W

ASM-B EW-ALBI 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz V

s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASS DW-FU 
DWETN 1.4404 10 dB, 20 dB > 250 Hz V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W

SDK 1.4571 5 dB - 15 dB > 500 Hz V bez

KSD-EW EW-FU  
EW-ALBI 1.4404 / 1.4571 25 dB > 100 Hz H, V

bez těsnění: 
T400 - N1 - D 
T400 - N1 - W 
s EPDM těsněním: 
T120 - P1 - D 
T120 - P1 - W 
se silikonovým těsněním: 
T200 - P1 - D 
T200 - P1 - W

ASD-PP EW-PPS PP 20 dB, 30 dB > 250 Hz H, V
s EPDM těsněním: 
T120 - H1 - D 
T120 - H1 - W

ASD-H EW-KL 1.4404 20 dB, 25 dB, 
30 dB > 500 Hz H, V

konicky těsněné: 
T400 - H1 - D  
T400 - H1 - W

TLUMIČE HLUKU 
PRO KOTLE

Přesnější provedení naleznete v technickém datovém listu. Návod k montáži, certifikace viz systém. Normu na tlumiče v současnosti vypracovává CEN/TC166. 
H = horizontálně    V = vertikálně
         Možnosti použití je třeba objasnit vždy pro jednotlivé případy. 
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AED-KL x EW-KL 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz H, V
konicky těsněné: 
T400 - H1 - D 
T400 - H1 - W

AED-FL x ALU příruba 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz H, V T200 - H1 - D 
T200 - H1 - W

AEL-KL x EW-KL 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz V
konicky těsněné: 
T400 - H1 - D 
T400 - H1 - W

AEL-FL x ALU příruba 1.4404 15 dB, 25 dB > 250 Hz V T200 - H1 - D 
T200 - H1 - W

KED-KL x EW-KL 1.4404 35 dB, 45 dB > 100 Hz H, V
konicky těsněné: 
T400 - H1 - D 
T400 - H1 - W

KED-FL x ALU příruba 1.4404 35 dB, 45 dB > 100 Hz H, V T200 - H1 - D 
T200 - H1 - W

KEL-KL x EW-KL 1.4404 35 dB > 100 Hz V
konicky těsněné: 
T400 - H1 - D 
T400 - H1 - W

KEL-FL x ALU příruba 1.4404 35 dB > 100 Hz V T200 - H1 - D 
T200 - H1 - W

RED-FL x ALU příruba 1.4404 35 dB 75 - 160 Hz H, V T200 - H1 - D 
T200 - H1 - W

ASD-PP x x EW-PPS PP 20 dB, 30 dB > 250 Hz H, V
s EPDM těsněním: 
T120 - H1 - D 
T120 - H1 - W

ASD-H j x EW-KL 1.4404 20 dB, 25 dB, 
30 dB > 500 Hz H, V

konicky těsněné: 
T400 - H1 - D 
T400 - H1 - W

TLUMIČE HLUKU DO SPALINOVODŮ 
PRO KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Biomasa Ventilátory Přípojka Materiál WIG Tlumení Frekv. rozsah Montáž Klasifikace

AVD-F Příruby dle pod-
nikové normy 1.4404 15 dB > 250 Hz H, V T200 - H1 - D 

T200 - H1 - W

SDK 1.4571 5 dB - 15 dB > 500 Hz V bez

TLUMIČE HLUKU 
PRO BIOMASU A VENTILÁTORY

Přesnější provedení naleznete v technickém datovém listu. Návod k montáži, certifikace viz systém. Normu na tlumiče v současnosti vypracovává CEN/TC166. 
H = horizontálně    V = vertikálně
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TLUMIČE HLUKU 
DO SPALINOVODŮ

TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE

Absorpční tlumič 
hluku DW - ECO 
do 15 dB 
pro spalinovody 
EW-ALBI 

Absorpční tlumič 
hluku DW - ECO 
do 20 dB 
pro spalinovody 
EW-ALBI 

Absorpční
prvek 10 dB  
pro ASD-B ECO15  
a ASD-B ECO20

Absorpční
prvek 15 dB  
pro ASD-B ECO15  
a ASD-B ECO20

Absorpční
prvek 20 dB  
pro ASD-B ECO15  
a ASD-B ECO20

Absorpční tlumič 
hluku do 15 dB 
pro spalinovody 
EW-ALBI

Absorpční tlumič 
hluku do 25 dB 
pro spalinovody 
EW-ALBI

ASD-BECO15Ø ASD-BECO20Ø ASE-ECO10Ø ASE-ECO15Ø ASE-ECO20Ø ASD-EW15Ø ASD-EW25Ø*1*1

TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE

Absorpční tlumič 
hluku do 15 dB 
pro spalinovody 
DW-ECO 2.0

Absorpční tlumič 
hluku do 25 dB 
pro spalinovody 
DW-ECO 2.0

Absorpční tlumič 
hluku do 15 dB 
pro spalinovody 
DW-FU

Absorpční tlumič 
hluku do 25 dB 
pro spalinovody 
DW-FU

Tlumicí jádro  
pro zvýšení  
účinnosti tlumení 
do 10 dB 

Tlumicí jádro  
pro zvýšení  
účinnosti tlumení 
do 10 dB 

ASD-DWECO15Ø ASD-DWECO25Ø ASD-DW15Ø ASD-DW25Ø SDK15Ø SDK25Ø*2 *3

TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE

Absorpční tlumič 
hluku kolenové 
provedení 90°  
do 25 dB pro  
spalinovod EW-FU

T absorbční 
tlumič do 10 dB, 
pro stísněné  
prostory EW-FU

Absorpční tlumič 
do vyústění do 
15dB s protidešťo-
vým límcem a 
základovou des-
kou pro EW-ALBI

Absorpční tlumič  
do vyústění do 
25dB s pro-
tidešťovým 
límcem a základo-
vou deskou pro 
EW-ALBI

Absorpční tlumič 
do vyústění do 
15dB se základo-
vou deskou pro 
EW-ALBI

Absorpční tlumič 
do vyústění do 
25dB se základo-
vou deskou pro 
EW-ALBI

ASD-W25Ø ASD-TØ ASM-B15Ø ASM-B25Ø ASM-EW15Ø ASM-EW25Ø

NOVÉ
NOVÉ

TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE

Element tlumiče 
hluku
L= 1000 mm

Element tlumiče 
hluku L= 500 
mm

Přechod 
DW-FU / ASS

Přechod 
ASS / DW-FU

Přechod 
DW-ECO / ASS

Přechod 
ASS / DW-ECO

Uzávěr vedení 
vč. stahovací 
spony pro ASS

ASS13Ø ASS14Ø DW-ASS37Ø DW-ASS37AØ DWECO-ASS37Ø DWECO-ASS37AØ DW-ASS32Ø

*4*4

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

>      Tlumiče výfuku lze pružně rozšiřovat absorpčními prvky 10 dB, 15 dB nebo 20 dB
>      Doplněk pro ASD-EW15 a ASD-DW15 /        Doplněk pro ASD-EW25 a ASD-DW25
>      Napojení do stávajícího vedení DW-FU a DWETN pouze prostřednictví speciální přechodky.
> V každém instalačním případě musí být proveden výpočetní průkaz podle ČSN EN 13384.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: kód zboží + Ø (např.: ASE-ECO20115)

*1

*2 *3

*4
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TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE A KOGENERACE TLUMIČ HLUKU  
PRO KOGENERACE

Absorpční tlumič 
hluku z PP, 
do 20 dB 
pro EW-PPS

Absorpční tlumič 
hluku z PP, 
do 30 dB 
pro EW-PPS

Absorpční tlumič 
hluku 
do 20 dB 
pro EW-KL

Absorpční tlumič 
hluku 
do 25 dB 
pro EW-KL

Absorpční tlumič 
hluku 
do 35 dB 
pro EW-KL

Reflexní tlumič hluku  
do 35 dB s ALU přírubou 

ASD-PP20Ø ASD-PP30Ø ASD-H20Ø ASD-H25Ø ASD-H35Ø RED-FL35Ø

TLUMIČ HLUKU PRO KOGENERACE

Absorpční tlumič 
hluku 
do 15 dB 
pro EW-KL

Absorpční tlumič 
hluku do 25 dB 
pro EW-KL

Absorpční tlumič 
hluku 
do 15 dB 
s hliníkovou 
přírubou

Absorpční tlumič 
hluku 
do 25 dB 
s hliníkovou 
přírubou

Absorpční tlumič 
hluku 
do 15 dB 
s hliníkovou 
přírubou

Absorpční tlumič 
hluku 
do 25 dB 
s hliníkovou 
přírubou

AED-KL15Ø AED-KL25Ø AED-FL15Ø AED-FL25Ø AEL-KL 15Ø AEL-KL25Ø

NOVÉ

TLUMIČ HLUKU PRO KOGENERACE

Absorpční tlumič 
hluku 
do 15 dB 
s hliníkovou 
přírubou

Absorpční tlumič 
hluku 
do 25 dB 
s hliníkovou 
přírubou

Kombinovaný 
tlumič hluku 
do 35 dB 
s hliníkovou příru-
bou, přímý

Kombinovaný 
tlumič hluku 
do 45 dB 
s hliníkovou příru-
bou, přímý

Kombinovaný 
tlumič hluku 
do 35 dB 
s hliníkovou  
přírubou, nepřímý

AEL-FL15Ø AEL-FL25Ø KED-FL35Ø KED-FL45Ø KEL-FL35Ø

TLUMIČ HLUKU DO SPALINOVODŮ PRO KOTLE

Jádro tlumiče 
hluku SDK 
délka = 1000 mm
do 5 dB

Jádro tlumiče 
hluku SDK 
délka = 1500 mm
do 8 dB

Jádro tlumiče 
hluku SDK 
délka = 2000 mm
do 10 dB

Jádro tlumiče 
hluku SDK
délka = 3000 mm
do 15 dB

Kombinovaný 
tlumič hluku 
do 25 dB 
pro spalinovod 
EW FU

SDK1Ø SDK2Ø SDK3Ø SDK4Ø KSD-EW25Ø
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TLUMIČE HLUKU 
DO SPALINOVODŮ

TLUMIČ HLUKU PRO KOGENERACE

Kombinované 
tlumiče hluku 
do 35 dB 
pro EW-KL, 
přímý

Kombinované 
tlumiče hluku 
do 45 dB 
pro EW-KL, 
přímý

Kombinované 
tlumiče hluku 
do 35 dB 
pro EW-KL, 
nepřímý

KED-KL35Ø KED-KL45Ø KEL-KL35Ø

BIOMASA

Absorpční tlumič 
hluku do 15 dB
s netkanou textilii 
vč. příruby dle 
podnikové normy 
Jeremias

AVD-F15Ø

NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ NA PODLAHU

Podložka pro ho-
rizontální instalaci 
na bok, 2 ks

Noha pro  nosný držák L = 1000 mm
2 ks 

Nosný držák k navaření na tlumič, 
výška 100 mm 

do 750 kg 30 x 30 mm, 
do 250 kg

40 x 40 mm,  
do 500 kg

40 x 40 mm,   
do 750 kg

do 250 kg do 500 kg do 750 kg

ZUSD1984-3Ø ZUSD1977-1Ø ZUSD1977-2Ø ZUSD1977-3Ø ZUSD1978-1Ø ZUSD1978-2Ø ZUSD1978-3Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ NA PODLAHU

Podstavec  
se silentbloky,  
pro vnější průměr 
250 / 275 / 
300 mm

Podpěra 
h = 800-1200mm, 
pro vnější průměr 
80 - 600 mm

Tlumící  
podložka  
pro VL11

Nastavitelná podpěra L = 1000 mm 
2 ks

Podložka pro horizontální 
instalaci na bok, 2 ks

do 250 kg do 500 kg do 750 kg do 250 kg do 500 kg

ZUTE1150Ø VL11Ø ZUAC2275 ZUSD1981-1Ø ZUSD1981-2Ø ZUSD1981-3Ø ZUSD1984-1Ø ZUSD1984-2Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ

DRŽÁKY

Nástěnný držák 
pevný, 
50 mm

Nástěnný držák 
nastavitelný,  
50-360 mm

Tlumící podložka 
pro VL293

Stropní závěs 
pro závitovou 
tyč M8  
s protihlukovou 
podložkou

Podložka pro vertikální instalaci, 2ks

do 250 kg do 500 kg do 750 kg

VL09Ø VL293Ø ZUAC2274 VL16V ZUSD1985-1Ø ZUSD1985-2Ø ZUSD1985-3Ø

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ

od Ø350
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OKA PRO ZAVĚŠENÍ

Oko pro vertikální zavěšení, 2ks Oko pro zavěšení jako U-profil, 2ks

do 250 kg do 500 kg do 750 kg do 250 kg do 500 kg do 750 kg

ZUSD1979V-1Ø ZUSD1979V-2Ø ZUSD1979V-3Ø ZUSD1980-1Ø ZUSD1980-2Ø ZUSD1980-3Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hrdlo 1/2“ Hrdlo 1/2“  
se zátkou

Gumový tlumič, 
závit z obou 
stran

Sifon Sifon, výška 
vodního sloupce 
200 mm  
vč. 1/2“ závitu

Sifon levý Sifon pravý

FU126 FU125 ZUAC2321 ALBI46 ALBI46V ALBI46L ALBI46R

Rgr.
FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr. Rgr.

FU
RRRRRgggggrrrr.

NOVÉ

> Upozorňujeme, že všechny součásti příslušenství jsou označeny vnějším průměrem.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: ZUSD1977-2600)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hrdlo 1/2“  
s převlečnou 
maticí pro FU46, 
FU46L a FU46R

Těsnění silikon 
T200

Těsnění EPDM 
T120

Textilní kompenzá-
tor pro absorpci 
zvuku z potrubí

FITT27018 ALBI26Ø ALBI367Ø

KONZOLE OKA PRO ZAVĚŠENÍ

Stěnová vzpěra 
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra 
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra 
Typ III 750mm

Stěnová vzpěra 
Typ IV 1030mm

Oko pro zavěšení, 2ks

do 250 kg do 500 kg do 750 kg

DW391 DW392 DW393 DW407 ZUSD1979H-1Ø ZUSD1979H-2Ø ZUSD1979H-3Ø

> Upozorňujeme, že všechny součásti příslušenství jsou označeny vnějším průměrem.
> V každém případě musí být proveden výpočet podle EN 13 384.
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: ZUSD1977-2600)


